
表紙表 4

※個人のお客様はお近くの工務店、ハウス
　メーカー様にご相談ください。

TEL. 0120(99)6388 FAX. 0467(74)1761 
E-mail : nandemo@afgc.co.jp

ご注文専用FAX 納期確認・在庫照会TEL

北海道 北海道

東北 東北

東京、神奈川、千葉、
山梨、静岡（東部）
埼玉、群馬、栃木、
茨城、新潟、長野

建築・設備（関東）、
産業（GW）

建築・設備（関東）、
産業（GW）

中部・東海・北陸 中部・東海・北陸

近畿 近畿

中国・四国 中国・四国

九州 九州

カスタマーセンター 　ご注文に関してはこちらへ

製品に関するお問合せはこちらへ

営業時間 9:00～12:00/13:00～17:30（平日のみ）

な  ん  で  も

●アクリアご使用の際のお願いとご注意

●火災防止上、アクリアの表皮材（ポリエチレンフィルム）に裸火、溶接・溶断の火花、その他の火源を近づけないでください。 
●天井に使用する場合、ダウンライトはSB形あるいはSG形をご使用ください。M形は使用しないでください（なお、SB形、
　SG形でも断熱厚に制限が設けられている場合があります。詳細については機器の説明書をご参照ください）。 
●天井に使用する場合、小屋裏換気口を設置してください。　
●防湿層は室内側にし、内装仕上げ材との隙間が生じないように施工してください。　
●施工の際には、適切な通気措置を施してください。　
●保管時および施工後は雨にぬらさないようご注意ください。
●掲載の製品仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。　
●製品等の色は印刷により実際の物と若干異なる場合があります。
●まれに製造工程で汚れが混入することがありますが、性能上問題はございません。

最新の情報については、当社webカタログをご参照ください。

2023.8.5B.E.1

https://www.afgc.co.jp

断熱、
いちばん、
アクリア。

高性能グラスウール断熱材 2023年
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熱伝導率
28K：0.033
W/(m・K)
熱抵抗値
89m厚：2.7
㎡・K/W

規格表

壁・天井・床用 天井・屋根・壁・床用

●受け金具等は基本的に不要。施工性に優れています。 ●適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工ができます。

●水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。

●高性能グラスウールです。

●手触りもソフト。従来の
グラスウールのチクチク感
がほとんどありません。

●別張り防湿シートの施工が
必要です。　

●不燃材であるグラスウール
なので耐熱性に優れます。

●横桟方式により外壁の保持
力が強くなります。

床施工が簡単、確実に！

アクリアウールアルファ

アクリア Uボード

不織布のついた、剛床タイプ。 透湿性を備えた高性能グラスウールです。

防湿フィルム別張りタイプのアクリアです。

熱伝導率

20K：0.034
W/(m・K)

36K：0.032
W/(m・K)

防湿フィルム無しのアクリア！ アクリアウール

断熱等性能等級4対応仕様例
床（その他の床）【剛床タイプ】
 1.2.3地域
アクリアUボードピンレス 24K120mm
 4地域以南
アクリアUボードピンレスS 20K90mm

特 長

特 長

特 長

根太床、外気に接する床にはアクリアUボードNTをご用意しております。

熱伝導率
0.032
W/(m・K)

高性能・撥水グラスウールボードです。

外張り断熱用のアクリア！ アクリアジオス

●すき間なく、すみずみまで断熱材が
行き渡るので、天井の吊り木や配線
まわりも確実に施工できます。

●断熱リフォームにも最適です。

特 長

●厚さ200mmの1層で、省エネ基準（仕様基準）1・2
地域の天井に要求される熱抵抗値5.7㎡・K/Wを
達成します。
ZEHやHEAT20などの高断熱住宅にお勧め　

厚さ200mm、熱抵抗値5.7㎡・K/Wを実現。

高断熱住宅にお勧め！ アクリア R57

特 長

厚さ170mmで３～７地域の天井の
熱抵抗の基準：R4.4に対応

断熱等級5の天井にお勧め！
アクリア R45

床用

外張り・付加断熱用

専門業者による
安心の断熱施工です。

吹き込みタイプのアクリア！ アクリアブローS

天井用

天井用天井用

◉下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

設計価格は税抜価格です。北海道、沖縄および離島は別途の価格設定となります。 
尺 M 2×軸組尺モジュール 軸組メーターモジュール 枠組尺モジュール

※「アクリアウールα」には別張り防湿シートの施工が必要です。

12枚

12枚
8枚
8枚

6枚
6枚

10,500
10,500

11,640
11,640

9,390
9,390

約2.2坪分

約1.3坪分
約1.4坪分

約1.1坪分

3.1

4.1

2.6

0.032

0.034

3.3

ACW
アルファ

高性能
20

高性能
36

395
430

390
425

105

140

  89

105

00113401
00113402

42000114198
00114202

00114031
00114032

製品記号 品番 密度
（kg/㎥） 長さ厚さ 幅

寸法（ｍｍ） 設計価格
（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク熱抵抗値

R（㎡・K/W）
熱伝導率
λ（W/（m・K））

柱 - 間柱
間柱 - 間柱

尺

尺

柱 - 間柱
間柱 - 間柱

尺尺

12 枚 8,90042500114167 壁

尺

14,000
14,000

1370 4.5尺

1190

1370 4.5尺

JISによる
表記

GWHG
20-34

GWHG
36-32

アクリアウールα （防湿フィルム無） （壁用）

2x

壁2x

壁

壁

2x

2x

4.0尺

1330 4.4尺

8枚 16,560約1.5坪分 4.6 0.034ACMアルファ 高性能20 45515500113405

製品記号 品番 密度
（kg/㎥） 長さ厚さ 幅

寸法（ｍｍ） 設計価格
（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク熱抵抗値

R（㎡・K/W）
熱伝導率
λ（W/（m・K））

M 天井尺1370 4.5尺

JISによる
表記

GWHG20-34

アクリアマットα （防湿フィルム付　18ミクロン厚） （天井用）

6 枚 17,520床（大引サイズ105）約1.5坪分805

805
820

3.3 0.032ACUPLアルファ 高性能 36 80510500113379

製品記号 品番 密度
（kg/㎥） 長さ厚さ 幅

寸法（ｍｍ） 設計価格
（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク熱抵抗値

R（㎡・K/W）
熱伝導率
λ（W/（m・K））

尺

JISによる
表記

GWHG36-32

アクリアUボードピンレスα （留め付け用不織布付） （剛床用）

シリーズ最高の厚さ250mmで
最高性能を更新！

高断熱住宅の天井用にお勧め！
アクリアα R71

6 枚
6枚

12,240
12,240

約2.3坪分

約2.1坪分
3.12880

製品記号 JISによる
表記 品番 密度

（kg/㎥） 長さ厚さ 幅
寸法（ｍｍ） 設計価格

（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク

0.034
ACN
アルファ

00113403
高性能
2000113404 105

395
430

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

柱 - 間柱
間柱 - 間柱

尺
尺

8 枚
8枚

約1.4坪分
約1.4坪分

0.0332.7高性能
28

380
420

  89
00114935
00114934

1330 4.4尺GWHG
28-33

5 枚 12,24000113806 470 間柱 - 間柱

9.5尺GWHG
20-34

アクリアネクストα （高性能防湿フィルム付　50ミクロン厚　JIS A 6930同等品） （壁用）

6 枚
11,970

約1.5坪分
約1.5坪分

3.4

製品記号 JISによる
表記 品番 密度

（kg/㎥） 長さ厚さ 幅
寸法（ｍｍ） 設計価格

（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク

0.035ACUNT
アルファ

00114955 高性能
20 120

805

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

外気床尺
6 枚00114956 820

GWHG
20-35

アクリアUボードNTα （根太床用・外気床用）熱伝導率
0.035
W/(m・K)

熱抵抗値
5.7
㎡・K/W

耳

孔あき着色ポリエチレンフィルム

防湿ポリエチレンフィルム

室外側

室内側

新商品のご紹介

熱抵抗値
7.1
㎡・K/W

熱伝導率
0.035
W/(m・K)

熱抵抗値
4.5
㎡・K/W

熱伝導率
0.038
W/(m・K)

誘導基準
断熱等性能等級５

仕様基準に対応する製品を
新たにラインアップ
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42000114198
00114202

00114031
00114032
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尺

尺
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間柱 - 間柱
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尺
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JISによる
表記
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20-34
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2x

壁2x

壁

壁
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λ（W/（m・K））

M 天井尺1370 4.5尺

JISによる
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6 枚
6枚
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約2.1坪分
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製品記号 JISによる
表記 品番 密度

（kg/㎥） 長さ厚さ 幅
寸法（ｍｍ） 設計価格

（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク

0.034
ACN
アルファ

00113403
高性能
2000113404 105

395
430

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））
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間柱 - 間柱

尺
尺

8 枚
8枚

約1.4坪分
約1.4坪分

0.0332.7高性能
28

380
420

  89
00114935
00114934
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11,970
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約1.5坪分

3.4

製品記号 JISによる
表記 品番 密度

（kg/㎥） 長さ厚さ 幅
寸法（ｍｍ） 設計価格

（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク

0.035ACUNT
アルファ

00114955 高性能
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805

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

外気床尺
6 枚00114956 820

GWHG
20-35

アクリアUボードNTα （根太床用・外気床用）熱伝導率
0.035
W/(m・K)

熱抵抗値
5.7
㎡・K/W

耳

孔あき着色ポリエチレンフィルム

防湿ポリエチレンフィルム

室外側

室内側

新商品のご紹介

熱抵抗値
7.1
㎡・K/W

熱伝導率
0.035
W/(m・K)

熱抵抗値
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㎡・K/W
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仕様基準に対応する製品を
新たにラインアップ
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資料編規格表製品の種類アクリアの特長断熱の効果断熱とは断熱、いちばん、アクリア。

製品記号：ACN 製品記号：ACN

製品記号：ACM 製品記号：ACM、AGPM

製品記号：ACUPL 製品記号：ACUPLS

製品記号：ACUNT 製品記号：ACUNT アルファ

製品記号：ACW 製品記号：ACW

製品記号：ACS 製品記号：ACM

アクリアUボードピンレス  24K-80mm品を販売終了いたします。

アクリアUボードNT  24K-120mm品を販売終了いたします。

アクリアウール  16K-140mm品の短尺品を販売終了いたします。

⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

代替推奨製品【アクリアネクスト】販売終了製品【アクリアネクスト】
品番 品番

00109093 00113684
00109092 00113685
00109091 00113686

代替推奨製品【アクリアマット】販売終了製品【アクリアマット】
品番 品番

00111144 00111143
00111426 00111235
00111228 00111236
00111229 00111237
00111427 00111235
00111230 00111236
00111231 00111237
00109052 00110572

代替推奨製品【アクリアGPACマット】
00109122 00111562
00113214 00111563

販売終了製品【アクリアUボードピンレス】 代替推奨製品【アクリアUボードピンレスS】
品番 品番

00110194
00110309 00114613
00109968 00114644
00109967 00114644
00109965
00109966

販売終了製品【アクリアUボードNT】 代替推奨製品【アクリアUボードNTα】
品番 品番

00110326 00114955
00110327 00114956

アクリアネクスト  14K-85mm品を販売終了いたします。

〈見直し対象製品一覧〉

アクリアマット  一部製品を販売終了いたします。

2023年10月をもって販売終了とさせていただきます。
なお、製品の販売状況により、10月を待たずに販売終了とさせていただく場合も
ございますので、予めご承知おきください。

代替推奨製品【アクリアウール】販売終了製品【アクリアウール】
品番 品番

00109082 00114765
00109081 00114513
00114168 00114765
00114169 00114513

代替推奨製品【アクリアマット】販売終了製品【アクリアサンカット】
品番 品番

00111164 00110572

アクリアサンカットを販売終了いたします。

品名 品名
14K 85x395x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.2 14K 90x395x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.4
14K 85x430x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.2 14K 90x430x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.4
14K 85x470x2880 10ｲﾘ 4.3ﾂﾎﾞR2.2 14K 90x470x2880 10ｲﾘ 4.3ﾂﾎﾞR2.4

品名 品名
10K 50x430x2880 8ｲﾘ 3.1ﾂﾎﾞR1.2 10K 50x430x2880 24ｲﾘ 9.5ﾂﾎﾞR1.2
10K 65x395x2880 18ｲﾘ 7.1ﾂﾎﾞR1.5 10K 100x395x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 65x430x2880 18ｲﾘ 7.1ﾂﾎﾞR1.5 10K 100x430x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 65x470x2880 17ｲﾘ 7.3ﾂﾎﾞR1.5 10K 100x470x2880 11ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 90x395x2880 13ｲﾘ 5.1ﾂﾎﾞR2.1 10K 100x395x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 90x430x2880 13ｲﾘ 5.1ﾂﾎﾞR2.1 10K 100x430x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 90x470x2880 12ｲﾘ 5.2ﾂﾎﾞR2.1 10K 100x470x2880 11ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
14K 155x430x1370 11ｲﾘ 1.9ﾂﾎﾞR4.1 14K 155x455x1370 11ｲﾘ 2.0ﾂﾎﾞR4.1

24K 50x430x1370 22ｲﾘ 4.1ﾂﾎﾞR1.5 AGPM24K 50x430x1370 20ｲﾘ R1.5
24K 100x430x1370 10ｲﾘ 1.8ﾂﾎﾞR2.9 AGPM24K 100x430x1370 10ｲﾘ R2.9

品名 品名
24K 80x805x805 8ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR2.2 準備予定
24K 80x820x820 7ｲﾘ 1.75ﾂﾎﾞR2.2 ACUPLS20 90x820x820 8ｲﾘ R2.5
24K 80x805x1820 4ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR2.2 ACUPLS20 90x820x1820 4ｲﾘ R2.5
24K 80x820x1820 4ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR2.2 ACUPLS20 90x820x1820 4ｲﾘ R2.5
24K 80x895x2000 4ｲﾘ 2.4ﾂﾎﾞR2.2 準備予定
24K 80x910x2000 4ｲﾘ 2.4ﾂﾎﾞR2.2 準備予定

品名 品名
24K 120x805x805 4ｲﾘ 1ﾂﾎﾞR3.3 α20K 120x805x805 6ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.4
24K 120x820x820 4ｲﾘ 1ﾂﾎﾞR3.3 α20K 120x820x820 6ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.4

品名 品名
16K 140x375x1180 11ｲﾘ 1.7ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x375x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7
16K 140x425x1180 11ｲﾘ 1.7ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x425x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7
16K 140x375x1370 10ｲﾘ 1.9ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x375x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7
16K 140x425x1370 10ｲﾘ 1.9ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x425x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7

品名 品名
14K 155x455x1370 11ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR4.1 14K 155x455x1370 11ｲﾘ 2.0ﾂﾎﾞR4.1

吹込み用グラスウールの設計・施工上のご注意
●当社指定業者による責任施工を実施しています。 
●別途、防湿層の施工が必要です。 
●ダウンライトはSB形をご使用ください。
　（なお、SB形でも吹込み断熱厚に制限が設けられている場合があり
　  ます。詳細については、機器の説明書をご参照ください） 

●天井断熱時は住宅金融支援機構の仕様書に準じた
　小屋裏換気口を設置してください。

設計価格は税抜価格です。北海道、沖縄および離島は別途の価格設定となります。 尺 M 2×軸組尺モジュール 軸組メーターモジュール 枠組尺モジュール

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

※天井断熱の場合、別張り防湿シートの施工が必要です。

※別張り防湿シートの施工が必要です。

品番

00109093
00109092
00109091
00113675
00113684
00113685

高性能
14

89

85

00109080
00113269

10 枚
10枚
10枚
10枚
10枚
10枚

9枚
7枚

2.2

2.4

2.3

0.038

0.038

2.8
7 枚

105
00114308

395
430
470
420

90
395
430

395
430
470

7,130
7,130
7,130
7,390

7,550
7,550

8,180
8,180
8,180

約 3.9 坪分
柱 - 間柱
間柱 - 間柱・屋根
間柱 - 間柱・屋根

壁・屋根

柱 - 間柱

間柱 - 間柱・屋根
間柱 - 間柱・屋根

約 4.3 坪分
約 3.2 坪分

約 3.9 坪分

約 3.5 坪分
約 2.7 坪分
約 3.0 坪分

密度
（kg/㎥）

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

設計価格
（円 /坪）長さ 入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク

寸法（ｍｍ）
厚さ 幅

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2360 8尺

尺

尺

柱 - 間柱
間柱 - 間柱

尺
尺

M

尺

00113686 10 枚470 7,550約 4.3 坪分

尺
M

間柱 - 間柱・屋根M

2x

ACN

JISによる
表記

GWHG
14-38

高性能
14

GWHG
14-38

アクリアネクスト（高性能防湿フィルム付　50ミクロン厚　JIS A 6930同等品） （壁・屋根用）

製品記号

アクリアウール（防湿フィルム無）
品番 密度

（kg/㎥）
熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

設計価格
（円 /坪）長さ 入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク寸法（ｍｍ）

厚さ 幅
JISによる
表記

ACW

00113677

00113676
00113682

00113683 高性能
16

高性能
24

89

105

140

50

105

105

120

00110020
00110019

00114168
00114169

00114335

00114793
00114794

00112013
00112014

425
375

375
425
395

430

375
425

910

390
430

9 枚
9枚
8枚
8枚

8枚
8枚

10枚
10枚

4枚
4枚

2350

11000

22000
11000

2770

8尺

2740 9尺

2740 9尺

1370 4.5尺

約 2.9 坪分

壁・屋根・天井

壁・屋根

汎用

柱 - 間柱
間柱 - 間柱

約 3.0 坪分

約 3.0 坪分

約 6.0 坪分

約 3.0 坪分

約 1.9 坪分

約 3.0 坪分

約 1.5 坪分

尺

床（大引間：810幅）尺

尺

柱 - 間柱

間柱 - 間柱
尺

尺

尺

2.3

0.038

0.038

0.038

0.036

2.8

3.3

3.7

2.8

1.3
2.8

7,790
7,790

7,790
7,790

9,020
9,020

12,010
12,010

9,020
4,300
9,020

16,440
16,440

1ロール

1ロール
1ロール

9.1尺

GWHG
16-38

高性能
16

GWHG
16-38

140
00114765
00114513

375
425

5 枚
5枚

2350 8尺高性能
16

GWHG
16-38

高性能
16

GWHG
16-38

810

GWHG
24-36

105
00114172
00114173

395
430

4 枚

4枚

約 1.5 坪分
柱 - 間柱
間柱 - 間柱尺

2.9
14,390

14,390

2x

2x

壁・屋根約 1.5 坪分 0.0383.7
12,010
12,010

2x

2880 9.5尺

120
柱 - 間柱
間柱 - 間柱

尺

尺
3.2

00114171 425 6 枚 10,300
00114170 380 6 枚

約 2.3 坪分
10,300

2880 9.5尺

（壁・天井・屋根・床用）

製品記号

アクリアジオス（外張用） （壁用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ

入数 施工坪数 備考
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

受注生産品0.03500114025 45 10 枚 1.3410高性能 32 8,690約 2.5 坪分1820

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

６尺GWHG32-35

JISによる表記

ACHW

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

アクリアαR71 （天井用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ

入数 施工坪数 施工部位
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

天井 0.03500610033 250 5 枚 7.1455高性能 20 約 0.9 坪分1370

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

4.5尺GWHG20-35

JISによる表記

ACM
アルファ

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

アクリアR57 （天井用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ

入数 施工坪数 施工部位
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

天井 0.03500610032 200 6 枚 5.7455高性能 20 21,360

26,700

12,450

約 1.1 坪分1370

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

4.5尺GWHG20-35

JISによる表記

ACM

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

アクリアR45 （天井用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ 入数 施工坪数 施工部位厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

天井 0.03800114937 170 10 枚 4.5455高性能 14 約 1.88 坪分1370

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

4.5尺GWHG14-38

JISによる表記

ACM

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

◎120mm品を一般床（その他の床）に使用する場合、基礎パッキンからの通路経路をふさがないようにご注意ください。　

◎120mm品を一般床（その他の床）に使用する場合、基礎パッキンからの通路経路をふさがないようにご注意ください。　

※2×4、高根太、間くずれした部分には、受けピンをご使用ください。
下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

※アクリアサンカット14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラスウールです。　

0.500110641 120mm用AP-120Z 120 30 20 75 48本 片側6本、両側で12本

エースピン（床専用受けピン）

42mm用AP-42Z00103475　

品番 製品名
A

42

B

30

C

23

D

75

厚
寸法(mm)

0.4

0.5

入数

200本

設計価格
(円/本)

剛床の場合のピンの使用本数
（長さ1820～2000　1枚につき）

60

00110222 AP-80Z 80 30 20 75 40本 77

0.500110916 105mm用AP-107ZA 107 30 23 77 20本

片側4本、両側で 8 本

片側6本、両側で12本

片側4本、両側で 8 本

アクリアマット（防湿フィルム付　18ミクロン厚）
品番

00111143
00111144
00111426
00111228

高性能14

高性能16

高性能
24

高性能
10

高性能
10

65

50

00111229
00111427

24 枚
8枚
18枚
18枚
17枚

1.2
1.2

1.5
0.043

0.043

0.043

0.038

0.037

0.034

2.3

2.9
1.5
2.7

4.1
0.0384.1

2.1
13 枚
13枚
12枚
12枚
12枚
11枚
11枚
11枚

8枚

22枚
10枚

90

155

100
50

100

100

00111230
00111231

00111235
00111236
00111237

00110572
00109052

00114220
00109122
00113214

430

430

470

430
470
430
455
430

430

395

395

395

430

470

2,450
3,110
3,430
3,430
3,430
4,360
4,360
4,360

5,420
5,420
5,420
11,350
11,350

7,100
5,680
10,910

約 9.5 坪分 壁、天井

壁、天井

壁、天井

壁、天井

天井（等級4向）
天井（等級4向）

壁、天井、間仕切壁
壁、天井、間仕切壁

間柱 - 間柱

柱 - 間柱

柱 - 間柱

間柱 - 間柱
間柱 - 間柱

約 3.1 坪分

約 7.1 坪分

約 7.3 坪分

約 5.1 坪分

約 5.2 坪分

約 4.7 坪分

約 1.9 坪分
約 2.0 坪分

約 3.1 坪分
約 4.1 坪分
約 1.8 坪分

密度
（kg/㎥）

設計価格
（円 /坪）長さ

入数 施工坪数 工法・使用箇所 EI
マーク 備考

寸法（ｍｍ）
厚さ 幅

2880 9.5尺
50 430 壁、天井2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

1370 4.5尺
155 1370 4.5尺

1370 4.5尺

尺

尺
間柱 - 間柱M

尺

尺

尺
尺

尺

尺

M

M

M
2x

ACM

室外側フィルム
色：グレー
室外側フィルム
色：グレー

室外側フィルム
色：グレー

室外側フィルム
色：イエロー

室外側フィルム
色：グリーン

室外側フィルム
色：ピンク

室外側フィルム
色：ピンク

室外側フィルム
色：乳白色
室外側フィルム
色：乳白色

室外側フィルム
色：乳白色

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

JISによる
表記

GWHG
10-43

GWHG
10-43

高性能10GWHG
10-43

GWHG
16-37

GWHG
14-38

高性能14GWHG
14-38

GWHG
24-34

（壁・天井・屋根用）

製品記号

アクリアUボードピンレス（留め付け用不織布付）
製品記号 品番

00110194
00110309

高性能
24

高性能
20

80
00109968
00109967

7 枚
8枚

4枚
4枚
4枚
4枚

4枚

6枚

2.2 0.036

0.036

0.036

2.9

3.33 枚

105

120◎

00109965
00109966

00112651
00113701

00110310

105
  90
105
  90
105
  90

105
105

  120

805
820
805
820
895
910

805

790

9,240
9,240
9,240
9,240
9,240

約 2.0 坪分
  約 1.75 坪分

約 2.0 坪分

約 2.4 坪分

約 1.5 坪分

約 1.5 坪分

密度
（kg/㎥）

設計価格
（円 /坪）長さ 入数 施工坪数 工法・使用箇所

工法 大引サイズ EIマーク
寸法（ｍｍ）

厚さ 幅

9,240

13,860

1820

2000

  805

1820
8 枚00114613 90約 2.0 坪分 10,320820

2.58 枚00114652 90820 約 2.0 坪分 10,320888
4 枚00114644 90約 2.0 坪分 10,3201820

1820

  805
  820

尺

尺

尺

尺

M
ACUPL

ACUPLS

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

90

GWHG
24-36

高性能
24

GWHG
24-36

GWHG
20-36

約 2.0 坪分 12,140
12,140

（剛床用） 
JISによる
表記

製品記号

高性能
24

120◎

1820

  910

00111762
00111763
00111764

42

00111766

18 枚
12枚
18枚
14枚

4枚
4枚

1.2

0.036

0.036

2.2

3.3

80

00110326
00110327

263
415
263

805
820

805
820

415

4,010
4,010
7,580
7,580
11,960
11,960

約 3.0 坪分
洋室：根太間
和室：根太間

約 1.5 坪分
約 1.75 坪分

約 1.0 坪分

長さ厚さ 幅
尺

洋室：根太間尺

尺

和室：根太間
外気床（床梁幅105）尺

外気床（床梁幅 90）尺

尺
ACUNT

寸法（ｍｍ）
品番 密度

（kg/㎥）
設計価格
（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク熱抵抗値

R（㎡・K/W）
熱伝導率
λ（W/（m・K））

GWHG
24-36

高性能
24

GWHG
24-36

アクリアUボードNT （根太床用） 
JISによる
表記

アクリアサンカット（遮熱フィルム付）
製品記号

M

品番 密度
（kg/㎥）

設計価格
（円 /坪）長さ

入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク 備考
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

室内側：フィルム付
18ミクロン厚0.03800111164 155 11 枚 4.1455高性能14 12,410約 2.0 坪分 天井尺

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

1370 4.5尺GWHG
14-38ACS

（天井用） 
JISによる
表記

下表に記載の製品はJIS A 9523：吹込み用繊維質断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

◎密度の下限値における熱伝導率

製品記号 品番 用途 施工密度
（kg/㎥）

熱伝導率◎
 λ（W/（m・K））

入数
（kg/ケース）JISによる表記

アクリアブローS (壁・天井・屋根・床用）

ABS
天井

屋根・壁・床
00114976

13以上

32以上

0.052

0.038
14

LFGW1352

LFGW3238

120

480

0.500800957 AP-90Z 90 30 20 75 20本 片側4本、両側で 8 本110

＝販売終了予定

製品ラインアップの見直しを実施することになりました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
（規格表内「■＝販売終了予定」となっております。）
※ご不明点につきましては、弊社担当営業か、下記にお問い合わせください。
TEL：0120-99-6388　受付時間：9:00～12:00  13:00～17:30

80mm用

90mm用
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資料編規格表製品の種類アクリアの特長断熱の効果断熱とは断熱、いちばん、アクリア。

製品記号：ACN 製品記号：ACN

製品記号：ACM 製品記号：ACM、AGPM

製品記号：ACUPL 製品記号：ACUPLS

製品記号：ACUNT 製品記号：ACUNT アルファ

製品記号：ACW 製品記号：ACW

製品記号：ACS 製品記号：ACM

アクリアUボードピンレス  24K-80mm品を販売終了いたします。

アクリアUボードNT  24K-120mm品を販売終了いたします。

アクリアウール  16K-140mm品の短尺品を販売終了いたします。

⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

代替推奨製品【アクリアネクスト】販売終了製品【アクリアネクスト】
品番 品番

00109093 00113684
00109092 00113685
00109091 00113686

代替推奨製品【アクリアマット】販売終了製品【アクリアマット】
品番 品番

00111144 00111143
00111426 00111235
00111228 00111236
00111229 00111237
00111427 00111235
00111230 00111236
00111231 00111237
00109052 00110572

代替推奨製品【アクリアGPACマット】
00109122 00111562
00113214 00111563

販売終了製品【アクリアUボードピンレス】 代替推奨製品【アクリアUボードピンレスS】
品番 品番

00110194
00110309 00114613
00109968 00114644
00109967 00114644
00109965
00109966

販売終了製品【アクリアUボードNT】 代替推奨製品【アクリアUボードNTα】
品番 品番

00110326 00114955
00110327 00114956

アクリアネクスト  14K-85mm品を販売終了いたします。

〈見直し対象製品一覧〉

アクリアマット  一部製品を販売終了いたします。

2023年10月をもって販売終了とさせていただきます。
なお、製品の販売状況により、10月を待たずに販売終了とさせていただく場合も
ございますので、予めご承知おきください。

代替推奨製品【アクリアウール】販売終了製品【アクリアウール】
品番 品番

00109082 00114765
00109081 00114513
00114168 00114765
00114169 00114513

代替推奨製品【アクリアマット】販売終了製品【アクリアサンカット】
品番 品番

00111164 00110572

アクリアサンカットを販売終了いたします。

品名 品名
14K 85x395x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.2 14K 90x395x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.4
14K 85x430x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.2 14K 90x430x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.4
14K 85x470x2880 10ｲﾘ 4.3ﾂﾎﾞR2.2 14K 90x470x2880 10ｲﾘ 4.3ﾂﾎﾞR2.4

品名 品名
10K 50x430x2880 8ｲﾘ 3.1ﾂﾎﾞR1.2 10K 50x430x2880 24ｲﾘ 9.5ﾂﾎﾞR1.2
10K 65x395x2880 18ｲﾘ 7.1ﾂﾎﾞR1.5 10K 100x395x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 65x430x2880 18ｲﾘ 7.1ﾂﾎﾞR1.5 10K 100x430x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 65x470x2880 17ｲﾘ 7.3ﾂﾎﾞR1.5 10K 100x470x2880 11ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 90x395x2880 13ｲﾘ 5.1ﾂﾎﾞR2.1 10K 100x395x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 90x430x2880 13ｲﾘ 5.1ﾂﾎﾞR2.1 10K 100x430x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 90x470x2880 12ｲﾘ 5.2ﾂﾎﾞR2.1 10K 100x470x2880 11ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
14K 155x430x1370 11ｲﾘ 1.9ﾂﾎﾞR4.1 14K 155x455x1370 11ｲﾘ 2.0ﾂﾎﾞR4.1

24K 50x430x1370 22ｲﾘ 4.1ﾂﾎﾞR1.5 AGPM24K 50x430x1370 20ｲﾘ R1.5
24K 100x430x1370 10ｲﾘ 1.8ﾂﾎﾞR2.9 AGPM24K 100x430x1370 10ｲﾘ R2.9

品名 品名
24K 80x805x805 8ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR2.2 準備予定
24K 80x820x820 7ｲﾘ 1.75ﾂﾎﾞR2.2 ACUPLS20 90x820x820 8ｲﾘ R2.5
24K 80x805x1820 4ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR2.2 ACUPLS20 90x820x1820 4ｲﾘ R2.5
24K 80x820x1820 4ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR2.2 ACUPLS20 90x820x1820 4ｲﾘ R2.5
24K 80x895x2000 4ｲﾘ 2.4ﾂﾎﾞR2.2 準備予定
24K 80x910x2000 4ｲﾘ 2.4ﾂﾎﾞR2.2 準備予定

品名 品名
24K 120x805x805 4ｲﾘ 1ﾂﾎﾞR3.3 α20K 120x805x805 6ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.4
24K 120x820x820 4ｲﾘ 1ﾂﾎﾞR3.3 α20K 120x820x820 6ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.4

品名 品名
16K 140x375x1180 11ｲﾘ 1.7ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x375x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7
16K 140x425x1180 11ｲﾘ 1.7ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x425x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7
16K 140x375x1370 10ｲﾘ 1.9ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x375x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7
16K 140x425x1370 10ｲﾘ 1.9ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x425x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7

品名 品名
14K 155x455x1370 11ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR4.1 14K 155x455x1370 11ｲﾘ 2.0ﾂﾎﾞR4.1

吹込み用グラスウールの設計・施工上のご注意
●当社指定業者による責任施工を実施しています。 
●別途、防湿層の施工が必要です。 
●ダウンライトはSB形をご使用ください。
　（なお、SB形でも吹込み断熱厚に制限が設けられている場合があり
　  ます。詳細については、機器の説明書をご参照ください） 

●天井断熱時は住宅金融支援機構の仕様書に準じた
　小屋裏換気口を設置してください。

設計価格は税抜価格です。北海道、沖縄および離島は別途の価格設定となります。 尺 M 2×軸組尺モジュール 軸組メーターモジュール 枠組尺モジュール

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

※天井断熱の場合、別張り防湿シートの施工が必要です。

※別張り防湿シートの施工が必要です。

品番

00109093
00109092
00109091
00113675
00113684
00113685

高性能
14

89

85

00109080
00113269

10 枚
10枚
10枚
10枚
10枚
10枚

9枚
7枚

2.2

2.4

2.3

0.038

0.038

2.8
7 枚

105
00114308

395
430
470
420

90
395
430

395
430
470

7,130
7,130
7,130
7,390

7,550
7,550

8,180
8,180
8,180

約 3.9 坪分
柱 - 間柱
間柱 - 間柱・屋根
間柱 - 間柱・屋根

壁・屋根

柱 - 間柱

間柱 - 間柱・屋根
間柱 - 間柱・屋根

約 4.3 坪分
約 3.2 坪分

約 3.9 坪分

約 3.5 坪分
約 2.7 坪分
約 3.0 坪分

密度
（kg/㎥）

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

設計価格
（円 /坪）長さ 入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク

寸法（ｍｍ）
厚さ 幅

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2360 8尺

尺

尺

柱 - 間柱
間柱 - 間柱

尺
尺

M

尺

00113686 10 枚470 7,550約 4.3 坪分

尺
M

間柱 - 間柱・屋根M

2x

ACN

JISによる
表記

GWHG
14-38

高性能
14

GWHG
14-38

アクリアネクスト（高性能防湿フィルム付　50ミクロン厚　JIS A 6930同等品） （壁・屋根用）

製品記号

アクリアウール（防湿フィルム無）
品番 密度

（kg/㎥）
熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

設計価格
（円 /坪）長さ 入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク寸法（ｍｍ）

厚さ 幅
JISによる
表記

ACW

00113677

00113676
00113682

00113683 高性能
16

高性能
24

89

105

140

50

105

105

120

00110020
00110019

00114168
00114169

00114335

00114793
00114794

00112013
00112014

425
375

375
425
395

430

375
425

910

390
430

9 枚
9枚
8枚
8枚

8枚
8枚

10枚
10枚

4枚
4枚

2350

11000

22000
11000

2770

8尺

2740 9尺

2740 9尺

1370 4.5尺

約 2.9 坪分

壁・屋根・天井

壁・屋根

汎用

柱 - 間柱
間柱 - 間柱

約 3.0 坪分

約 3.0 坪分

約 6.0 坪分

約 3.0 坪分

約 1.9 坪分

約 3.0 坪分

約 1.5 坪分

尺

床（大引間：810幅）尺

尺

柱 - 間柱

間柱 - 間柱
尺

尺

尺

2.3

0.038

0.038

0.038

0.036

2.8

3.3

3.7

2.8

1.3
2.8

7,790
7,790

7,790
7,790

9,020
9,020

12,010
12,010

9,020
4,300
9,020

16,440
16,440

1ロール

1ロール
1ロール

9.1尺

GWHG
16-38

高性能
16

GWHG
16-38

140
00114765
00114513

375
425

5 枚
5枚

2350 8尺高性能
16

GWHG
16-38

高性能
16

GWHG
16-38

810

GWHG
24-36

105
00114172
00114173

395
430

4 枚

4枚

約 1.5 坪分
柱 - 間柱
間柱 - 間柱尺

2.9
14,390

14,390

2x

2x

壁・屋根約 1.5 坪分 0.0383.7
12,010
12,010

2x

2880 9.5尺

120
柱 - 間柱
間柱 - 間柱

尺

尺
3.2

00114171 425 6 枚 10,300
00114170 380 6 枚

約 2.3 坪分
10,300

2880 9.5尺

（壁・天井・屋根・床用）

製品記号

アクリアジオス（外張用） （壁用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ

入数 施工坪数 備考
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

受注生産品0.03500114025 45 10 枚 1.3410高性能 32 8,690約 2.5 坪分1820

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

６尺GWHG32-35

JISによる表記

ACHW

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

アクリアαR71 （天井用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ

入数 施工坪数 施工部位
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

天井 0.03500610033 250 5 枚 7.1455高性能 20 約 0.9 坪分1370

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

4.5尺GWHG20-35

JISによる表記

ACM
アルファ

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

アクリアR57 （天井用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ

入数 施工坪数 施工部位
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

天井 0.03500610032 200 6 枚 5.7455高性能 20 21,360

26,700

12,450

約 1.1 坪分1370

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

4.5尺GWHG20-35

JISによる表記

ACM

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

アクリアR45 （天井用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ 入数 施工坪数 施工部位厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

天井 0.03800114937 170 10 枚 4.5455高性能 14 約 1.88 坪分1370

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

4.5尺GWHG14-38

JISによる表記

ACM

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

◎120mm品を一般床（その他の床）に使用する場合、基礎パッキンからの通路経路をふさがないようにご注意ください。　

◎120mm品を一般床（その他の床）に使用する場合、基礎パッキンからの通路経路をふさがないようにご注意ください。　

※2×4、高根太、間くずれした部分には、受けピンをご使用ください。
下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

※アクリアサンカット14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラスウールです。　

0.500110641 120mm用AP-120Z 120 30 20 75 48本 片側6本、両側で12本

エースピン（床専用受けピン）

42mm用AP-42Z00103475　

品番 製品名
A

42

B

30

C

23

D

75

厚
寸法(mm)

0.4

0.5

入数

200本

設計価格
(円/本)

剛床の場合のピンの使用本数
（長さ1820～2000　1枚につき）

60

00110222 AP-80Z 80 30 20 75 40本 77

0.500110916 105mm用AP-107ZA 107 30 23 77 20本

片側4本、両側で 8 本

片側6本、両側で12本

片側4本、両側で 8 本

アクリアマット（防湿フィルム付　18ミクロン厚）
品番

00111143
00111144
00111426
00111228

高性能14

高性能16

高性能
24

高性能
10

高性能
10

65

50

00111229
00111427

24 枚
8枚
18枚
18枚
17枚

1.2
1.2

1.5
0.043

0.043

0.043

0.038

0.037

0.034

2.3

2.9
1.5
2.7

4.1
0.0384.1

2.1
13 枚
13枚
12枚
12枚
12枚
11枚
11枚
11枚

8枚

22枚
10枚

90

155

100
50

100

100

00111230
00111231

00111235
00111236
00111237

00110572
00109052

00114220
00109122
00113214

430

430

470

430
470
430
455
430

430

395

395

395

430

470

2,450
3,110
3,430
3,430
3,430
4,360
4,360
4,360

5,420
5,420
5,420
11,350
11,350

7,100
5,680
10,910

約 9.5 坪分 壁、天井

壁、天井

壁、天井

壁、天井

天井（等級4向）
天井（等級4向）

壁、天井、間仕切壁
壁、天井、間仕切壁

間柱 - 間柱

柱 - 間柱

柱 - 間柱

間柱 - 間柱
間柱 - 間柱

約 3.1 坪分

約 7.1 坪分

約 7.3 坪分

約 5.1 坪分

約 5.2 坪分

約 4.7 坪分

約 1.9 坪分
約 2.0 坪分

約 3.1 坪分
約 4.1 坪分
約 1.8 坪分

密度
（kg/㎥）

設計価格
（円 /坪）長さ

入数 施工坪数 工法・使用箇所 EI
マーク 備考

寸法（ｍｍ）
厚さ 幅

2880 9.5尺
50 430 壁、天井2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

1370 4.5尺
155 1370 4.5尺

1370 4.5尺

尺

尺
間柱 - 間柱M

尺

尺

尺
尺

尺

尺

M

M

M
2x

ACM

室外側フィルム
色：グレー
室外側フィルム
色：グレー

室外側フィルム
色：グレー

室外側フィルム
色：イエロー

室外側フィルム
色：グリーン

室外側フィルム
色：ピンク

室外側フィルム
色：ピンク

室外側フィルム
色：乳白色
室外側フィルム
色：乳白色

室外側フィルム
色：乳白色

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

JISによる
表記

GWHG
10-43

GWHG
10-43

高性能10GWHG
10-43

GWHG
16-37

GWHG
14-38

高性能14GWHG
14-38

GWHG
24-34

（壁・天井・屋根用）

製品記号

アクリアUボードピンレス（留め付け用不織布付）
製品記号 品番

00110194
00110309

高性能
24

高性能
20

80
00109968
00109967

7 枚
8枚

4枚
4枚
4枚
4枚

4枚

6枚

2.2 0.036

0.036

0.036

2.9

3.33 枚

105

120◎

00109965
00109966

00112651
00113701

00110310

105
  90
105
  90
105
  90

105
105

  120

805
820
805
820
895
910

805

790

9,240
9,240
9,240
9,240
9,240

約 2.0 坪分
  約 1.75 坪分

約 2.0 坪分

約 2.4 坪分

約 1.5 坪分

約 1.5 坪分

密度
（kg/㎥）

設計価格
（円 /坪）長さ 入数 施工坪数 工法・使用箇所

工法 大引サイズ EIマーク
寸法（ｍｍ）

厚さ 幅

9,240

13,860

1820

2000

  805

1820
8 枚00114613 90約 2.0 坪分 10,320820

2.58 枚00114652 90820 約 2.0 坪分 10,320888
4 枚00114644 90約 2.0 坪分 10,3201820

1820

  805
  820

尺

尺

尺

尺

M
ACUPL

ACUPLS

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

90

GWHG
24-36

高性能
24

GWHG
24-36

GWHG
20-36

約 2.0 坪分 12,140
12,140

（剛床用） 
JISによる
表記

製品記号

高性能
24

120◎

1820

  910

00111762
00111763
00111764

42

00111766

18 枚
12枚
18枚
14枚

4枚
4枚

1.2

0.036

0.036

2.2

3.3

80

00110326
00110327

263
415
263

805
820

805
820

415

4,010
4,010
7,580
7,580
11,960
11,960

約 3.0 坪分
洋室：根太間
和室：根太間

約 1.5 坪分
約 1.75 坪分

約 1.0 坪分

長さ厚さ 幅
尺

洋室：根太間尺

尺

和室：根太間
外気床（床梁幅105）尺

外気床（床梁幅 90）尺

尺
ACUNT

寸法（ｍｍ）
品番 密度

（kg/㎥）
設計価格
（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク熱抵抗値

R（㎡・K/W）
熱伝導率
λ（W/（m・K））

GWHG
24-36

高性能
24

GWHG
24-36

アクリアUボードNT （根太床用） 
JISによる
表記

アクリアサンカット（遮熱フィルム付）
製品記号

M

品番 密度
（kg/㎥）

設計価格
（円 /坪）長さ

入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク 備考
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

室内側：フィルム付
18ミクロン厚0.03800111164 155 11 枚 4.1455高性能14 12,410約 2.0 坪分 天井尺

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

1370 4.5尺GWHG
14-38ACS

（天井用） 
JISによる
表記

下表に記載の製品はJIS A 9523：吹込み用繊維質断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

◎密度の下限値における熱伝導率

製品記号 品番 用途 施工密度
（kg/㎥）

熱伝導率◎
 λ（W/（m・K））

入数
（kg/ケース）JISによる表記

アクリアブローS (壁・天井・屋根・床用）

ABS
天井

屋根・壁・床
00114976

13以上

32以上

0.052

0.038
14

LFGW1352

LFGW3238

120

480

0.500800957 AP-90Z 90 30 20 75 20本 片側4本、両側で 8 本110

＝販売終了予定

製品ラインアップの見直しを実施することになりました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
（規格表内「■＝販売終了予定」となっております。）
※ご不明点につきましては、弊社担当営業か、下記にお問い合わせください。
TEL：0120-99-6388　受付時間：9:00～12:00  13:00～17:30

80mm用

90mm用
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資料編規格表製品の種類アクリアの特長断熱の効果断熱とは断熱、いちばん、アクリア。

外皮が満たすべき性能基準

ZEHの定性的定義

ZEHの定量的定義

平成28年省エネ基準の評価基準

仕様基準による断熱材の熱抵抗値基準

1 外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） 2 冷房期の平均日射熱取得率（ηＡC値）

1 エネルギー消費性能基準

3 住宅事業建築主基準案

2 誘導基準

熱損失量の合計（ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ）

外皮面積の合計
外皮平均

熱貫流率（UA）＝

地域区分

UA値 0.46 0.56 0.75 ー0.87

日射熱取得量の合計（ⓐ+ⓑ+ⓒ）

外皮面積の合計

冷房期の平均
日射熱取得率
（ηAC）

地域区分

ηAC値 ー 3.0ー 2.8ー 2.7ー

 ×100=

■地域区分ごとの基準値 ■地域区分ごとの基準値

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

住宅トップランナー制度

届　　出 基準適合認定表示

設計値（家電等除く）
基準値（家電等除く）

◎一次エネルギー消費量

◎外皮　UA値：設計値≦省エネ基準、ηAC値：設計値≦省エネ基準

≦ 1.0

性能向上計画認定・容積率特例

設計値（家電等除く）
基準値（家電等除く）

◎一次エネルギー消費量

◎外皮　UA値：設計値≦誘導基準、ηAC値：設計値≦誘導基準

≦ 0.80

※ＵＡ値並びにηＡC値の算出方法は、「旭ファイバーグラス＞お役立ち情報＞建築物省エネ法住宅_H28年基準省エネ計算（UＡ・一次エネ）」〈https://www.afgc.co.jp/knowledge/2017/05/17/50〉をご参照ください。

※1 床の外気に接する部分が床合計面積の5%以下の部分はその他の部分とみなせる。※2 浴室などの土間床等の外周部の基礎には、省略せず断熱材を施工すること。
※３ 上記以外にも異なる施工方法の熱抵抗値基準や開口部の基準、設備の基準あり。

（　）内は枠組壁工法の熱抵抗基準値

窓から逃げる
熱量＝ⓒ

壁から逃げる
熱量＝ⓑ

床から逃げる熱量＝ⓓ

天井または屋根から
逃げる熱量＝ⓐ

窓から侵入する
日射熱量＝ⓒ

壁から侵入する
日射熱量＝ⓑ

天井または屋根から
侵入する日射熱量＝ⓐ

住宅 住宅

ZEHとは、
「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により

室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、
年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」とする。

ZEH
(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

Nearly ZEH
(ニアリー・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

UA値(W/㎡･K)

ηAC値(ー） ー

0.4以下 0.5以下

3.0以下 2.8以下 2.7以下

0.6以下

ー ー ー

ー

1地域 2地域 3地域 4地域 5地域 6地域 7地域 8地域

外皮性能

再生可能エネルギーを除く
一次エネルギー消費量削減率※１

再生可能エネルギー

再生可能エネルギーを含む
一次エネルギー消費量削減率※2

下表による

基準一次エネルギーから
20%以上

基準一次エネルギーから
20%以上

基準一次エネルギーから
100%以上

基準一次エネルギーから
75%以上100%未満

導入すること 導入すること

下表による

外皮性能基準

1 　 2 　 ３ 　 ４ 　 ５ 　 ６ 　 ７ 　 ８1 　 2 　 ３ 　 ４ 　 ５ 　 ６ 　 ７ 　 ８ 外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー
設備を備え、再生可能エネルギーにより年間
の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたは
マイナスの住宅。

ZEHを見据えた先進住宅として、外皮の
高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を
備え、再生可能エネルギーにより年間の一次
エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅。

ZEHの
目標

◎エネルギー基本計画では、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、
　2030年までに新築住宅の平均でZEHを実現することを目指す」とされている。

◎ここでの「標準的な新築住宅でZEHを実現」を達成するための判断として、
　「ハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の過半数をZEHにすることを目指す」
　ことが重要である。

※1 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率 =  
（基準一次エネルギー消費量） － （設計一次エネルギー消費量）

（基準一次エネルギー消費量）

※2 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率 =  

ここの計算でいう一次エネルギー消費量は、暖房・冷房、換気、給湯、照明の一次エネルギー消費量の合計

（基準一次エネルギー消費量） － （設計一次エネルギー消費量） + （太陽光発電等による発電量）
（基準一次エネルギー消費量）

ZEH Nearly ZEH

平成28年省エネルギー基準について ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）
ZEHロードマップ検討委員会とりまとめより

6.7

6.7以下

注文戸建住宅 建売戸建住宅 賃貸アパート
2024年度目標年度

外皮基準

一次エネルギー消費量基準

対象となる事業者

2020年度

各年度に供給する全ての住宅が省エネ基準に適合

2024年度

年間300戸以上供給する事業者 年間150戸以上供給する事業者 年間1000戸以上供給する事業者

設計値
基準値 ≦ ０.75

設計値
基準値 ≦ ０.85

設計値
基準値 ≦ ０.９

断熱材の
施工方法 部位

地域区分ごとの断熱材の熱抵抗基準値（m2･K/W)
省エネ仕様基準 誘導仕様基準

１・２ ３ ４～７ ８ １・２ ３ ４～７ ８

木造戸建
充填断熱工法

屋根又は天井
屋根 6.6 4.6 4.6 0.96 6.9 5.7 5.7 1.0

天井 5.7 4.0 4.0 0.78 
(0.89) 5.7 4.4 4.4 0.8

壁 3.3 
(3.6)

2.2 
(2.3)

2.2 
(2.3) 4.0 2.7 2.7

床
外気に接する部分 5.2 

(4.2)
5.2 
(4.2)

3.3 
(3.1) 5.0 5.0 3.4

その他の部分 3.3 
(3.1)

3.3 
(3.1)

2.2 
(2.0) 3.3 3.3 2.2

土間床等の外周部分
の基礎壁

外気に接する部分 3.5 3.5 1.7 3.5 3.5 1.7
その他の部分 1.2 1.2 0.5 1.2 1.2 0.7

2025年の省エネ基準義務化対応及び住宅の断熱性能

の向上に合わせ、製品ラインアップの見直しを実施

することになりました。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解

いただきますようお願い申し上げます。

今後ともより良い製品を提供できるよう、取り組んで

まいります。

TEL：0120-99-6388　受付時間：9:00～12:00  13:00～17:30

製品ラインアップ
見直しのお知らせ

※ご不明点につきましては、弊社担当営業か、下記にお問い合わせください。
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資料編規格表製品の種類アクリアの特長断熱の効果断熱とは断熱、いちばん、アクリア。

製品記号：ACN 製品記号：ACN

製品記号：ACM 製品記号：ACM、AGPM

製品記号：ACUPL 製品記号：ACUPLS

製品記号：ACUNT 製品記号：ACUNT アルファ

製品記号：ACW 製品記号：ACW

製品記号：ACS 製品記号：ACM

アクリアUボードピンレス  24K-80mm品を販売終了いたします。

アクリアUボードNT  24K-120mm品を販売終了いたします。

アクリアウール  16K-140mm品の短尺品を販売終了いたします。

⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

代替推奨製品【アクリアネクスト】販売終了製品【アクリアネクスト】
品番 品番

00109093 00113684
00109092 00113685
00109091 00113686

代替推奨製品【アクリアマット】販売終了製品【アクリアマット】
品番 品番

00111144 00111143
00111426 00111235
00111228 00111236
00111229 00111237
00111427 00111235
00111230 00111236
00111231 00111237
00109052 00110572

代替推奨製品【アクリアGPACマット】
00109122 00111562
00113214 00111563

販売終了製品【アクリアUボードピンレス】 代替推奨製品【アクリアUボードピンレスS】
品番 品番

00110194
00110309 00114613
00109968 00114644
00109967 00114644
00109965
00109966

販売終了製品【アクリアUボードNT】 代替推奨製品【アクリアUボードNTα】
品番 品番

00110326 00114955
00110327 00114956

アクリアネクスト  14K-85mm品を販売終了いたします。

〈見直し対象製品一覧〉

アクリアマット  一部製品を販売終了いたします。

2023年10月をもって販売終了とさせていただきます。
なお、製品の販売状況により、10月を待たずに販売終了とさせていただく場合も
ございますので、予めご承知おきください。

代替推奨製品【アクリアウール】販売終了製品【アクリアウール】
品番 品番

00109082 00114765
00109081 00114513
00114168 00114765
00114169 00114513

代替推奨製品【アクリアマット】販売終了製品【アクリアサンカット】
品番 品番

00111164 00110572

アクリアサンカットを販売終了いたします。

品名 品名
14K 85x395x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.2 14K 90x395x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.4
14K 85x430x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.2 14K 90x430x2880 10ｲﾘ 3.9ﾂﾎﾞR2.4
14K 85x470x2880 10ｲﾘ 4.3ﾂﾎﾞR2.2 14K 90x470x2880 10ｲﾘ 4.3ﾂﾎﾞR2.4

品名 品名
10K 50x430x2880 8ｲﾘ 3.1ﾂﾎﾞR1.2 10K 50x430x2880 24ｲﾘ 9.5ﾂﾎﾞR1.2
10K 65x395x2880 18ｲﾘ 7.1ﾂﾎﾞR1.5 10K 100x395x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 65x430x2880 18ｲﾘ 7.1ﾂﾎﾞR1.5 10K 100x430x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 65x470x2880 17ｲﾘ 7.3ﾂﾎﾞR1.5 10K 100x470x2880 11ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 90x395x2880 13ｲﾘ 5.1ﾂﾎﾞR2.1 10K 100x395x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 90x430x2880 13ｲﾘ 5.1ﾂﾎﾞR2.1 10K 100x430x2880 12ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
10K 90x470x2880 12ｲﾘ 5.2ﾂﾎﾞR2.1 10K 100x470x2880 11ｲﾘ 4.7ﾂﾎﾞR2.3
14K 155x430x1370 11ｲﾘ 1.9ﾂﾎﾞR4.1 14K 155x455x1370 11ｲﾘ 2.0ﾂﾎﾞR4.1

24K 50x430x1370 22ｲﾘ 4.1ﾂﾎﾞR1.5 AGPM24K 50x430x1370 20ｲﾘ R1.5
24K 100x430x1370 10ｲﾘ 1.8ﾂﾎﾞR2.9 AGPM24K 100x430x1370 10ｲﾘ R2.9

品名 品名
24K 80x805x805 8ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR2.2 準備予定
24K 80x820x820 7ｲﾘ 1.75ﾂﾎﾞR2.2 ACUPLS20 90x820x820 8ｲﾘ R2.5
24K 80x805x1820 4ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR2.2 ACUPLS20 90x820x1820 4ｲﾘ R2.5
24K 80x820x1820 4ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR2.2 ACUPLS20 90x820x1820 4ｲﾘ R2.5
24K 80x895x2000 4ｲﾘ 2.4ﾂﾎﾞR2.2 準備予定
24K 80x910x2000 4ｲﾘ 2.4ﾂﾎﾞR2.2 準備予定

品名 品名
24K 120x805x805 4ｲﾘ 1ﾂﾎﾞR3.3 α20K 120x805x805 6ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.4
24K 120x820x820 4ｲﾘ 1ﾂﾎﾞR3.3 α20K 120x820x820 6ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.4

品名 品名
16K 140x375x1180 11ｲﾘ 1.7ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x375x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7
16K 140x425x1180 11ｲﾘ 1.7ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x425x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7
16K 140x375x1370 10ｲﾘ 1.9ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x375x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7
16K 140x425x1370 10ｲﾘ 1.9ﾂﾎﾞR3.7 16K 140x425x2350 5ｲﾘ 1.5ﾂﾎﾞR3.7

品名 品名
14K 155x455x1370 11ｲﾘ 2ﾂﾎﾞR4.1 14K 155x455x1370 11ｲﾘ 2.0ﾂﾎﾞR4.1

吹込み用グラスウールの設計・施工上のご注意
●当社指定業者による責任施工を実施しています。 
●別途、防湿層の施工が必要です。 
●ダウンライトはSB形をご使用ください。
　（なお、SB形でも吹込み断熱厚に制限が設けられている場合があり
　  ます。詳細については、機器の説明書をご参照ください） 

●天井断熱時は住宅金融支援機構の仕様書に準じた
　小屋裏換気口を設置してください。

設計価格は税抜価格です。北海道、沖縄および離島は別途の価格設定となります。 尺 M 2×軸組尺モジュール 軸組メーターモジュール 枠組尺モジュール

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

※天井断熱の場合、別張り防湿シートの施工が必要です。

※別張り防湿シートの施工が必要です。

品番

00109093
00109092
00109091
00113675
00113684
00113685

高性能
14

89

85

00109080
00113269

10 枚
10枚
10枚
10枚
10枚
10枚

9枚
7枚

2.2

2.4

2.3

0.038

0.038

2.8
7 枚

105
00114308

395
430
470
420

90
395
430

395
430
470

7,130
7,130
7,130
7,390

7,550
7,550

8,180
8,180
8,180

約 3.9 坪分
柱 - 間柱
間柱 - 間柱・屋根
間柱 - 間柱・屋根

壁・屋根

柱 - 間柱

間柱 - 間柱・屋根
間柱 - 間柱・屋根

約 4.3 坪分
約 3.2 坪分

約 3.9 坪分

約 3.5 坪分
約 2.7 坪分
約 3.0 坪分

密度
（kg/㎥）

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

設計価格
（円 /坪）長さ 入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク

寸法（ｍｍ）
厚さ 幅

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2360 8尺

尺

尺

柱 - 間柱
間柱 - 間柱

尺
尺

M

尺

00113686 10 枚470 7,550約 4.3 坪分

尺
M

間柱 - 間柱・屋根M

2x

ACN

JISによる
表記

GWHG
14-38

高性能
14

GWHG
14-38

アクリアネクスト（高性能防湿フィルム付　50ミクロン厚　JIS A 6930同等品） （壁・屋根用）

製品記号

アクリアウール（防湿フィルム無）
品番 密度

（kg/㎥）
熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

設計価格
（円 /坪）長さ 入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク寸法（ｍｍ）

厚さ 幅
JISによる
表記

ACW

00113677

00113676
00113682

00113683 高性能
16

高性能
24

89

105

140

50

105

105

120

00110020
00110019

00114168
00114169

00114335

00114793
00114794

00112013
00112014

425
375

375
425
395

430

375
425

910

390
430

9 枚
9枚
8枚
8枚

8枚
8枚

10枚
10枚

4枚
4枚

2350

11000

22000
11000

2770

8尺

2740 9尺

2740 9尺

1370 4.5尺

約 2.9 坪分

壁・屋根・天井

壁・屋根

汎用

柱 - 間柱
間柱 - 間柱

約 3.0 坪分

約 3.0 坪分

約 6.0 坪分

約 3.0 坪分

約 1.9 坪分

約 3.0 坪分

約 1.5 坪分

尺

床（大引間：810幅）尺

尺

柱 - 間柱

間柱 - 間柱
尺

尺

尺

2.3

0.038

0.038

0.038

0.036

2.8

3.3

3.7

2.8

1.3
2.8

7,790
7,790

7,790
7,790

9,020
9,020

12,010
12,010

9,020
4,300
9,020

16,440
16,440

1ロール

1ロール
1ロール

9.1尺

GWHG
16-38

高性能
16

GWHG
16-38

140
00114765
00114513

375
425

5 枚
5枚

2350 8尺高性能
16

GWHG
16-38

高性能
16

GWHG
16-38

810

GWHG
24-36

105
00114172
00114173

395
430

4 枚

4枚

約 1.5 坪分
柱 - 間柱
間柱 - 間柱尺

2.9
14,390

14,390

2x

2x

壁・屋根約 1.5 坪分 0.0383.7
12,010
12,010

2x

2880 9.5尺

120
柱 - 間柱
間柱 - 間柱

尺

尺
3.2

00114171 425 6 枚 10,300
00114170 380 6 枚

約 2.3 坪分
10,300

2880 9.5尺

（壁・天井・屋根・床用）

製品記号

アクリアジオス（外張用） （壁用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ

入数 施工坪数 備考
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

受注生産品0.03500114025 45 10 枚 1.3410高性能 32 8,690約 2.5 坪分1820

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

６尺GWHG32-35

JISによる表記

ACHW

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

アクリアαR71 （天井用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ

入数 施工坪数 施工部位
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

天井 0.03500610033 250 5 枚 7.1455高性能 20 約 0.9 坪分1370

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

4.5尺GWHG20-35

JISによる表記

ACM
アルファ

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

アクリアR57 （天井用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ

入数 施工坪数 施工部位
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

天井 0.03500610032 200 6 枚 5.7455高性能 20 21,360

26,700

12,450

約 1.1 坪分1370

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

4.5尺GWHG20-35

JISによる表記

ACM

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

アクリアR45 （天井用） 

品番 密度
（kg/ ㎥）

設計価格
（円 / 坪）長さ 入数 施工坪数 施工部位厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

天井 0.03800114937 170 10 枚 4.5455高性能 14 約 1.88 坪分1370

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

4.5尺GWHG14-38

JISによる表記

ACM

製品記号

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

◎120mm品を一般床（その他の床）に使用する場合、基礎パッキンからの通路経路をふさがないようにご注意ください。　

◎120mm品を一般床（その他の床）に使用する場合、基礎パッキンからの通路経路をふさがないようにご注意ください。　

※2×4、高根太、間くずれした部分には、受けピンをご使用ください。
下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

※アクリアサンカット14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラスウールです。　

0.500110641 120mm用AP-120Z 120 30 20 75 48本 片側6本、両側で12本

エースピン（床専用受けピン）

42mm用AP-42Z00103475　

品番 製品名
A

42

B

30

C

23

D

75

厚
寸法(mm)

0.4

0.5

入数

200本

設計価格
(円/本)

剛床の場合のピンの使用本数
（長さ1820～2000　1枚につき）

60

00110222 AP-80Z 80 30 20 75 40本 77

0.500110916 105mm用AP-107ZA 107 30 23 77 20本

片側4本、両側で 8 本

片側6本、両側で12本

片側4本、両側で 8 本

アクリアマット（防湿フィルム付　18ミクロン厚）
品番

00111143
00111144
00111426
00111228

高性能14

高性能16

高性能
24

高性能
10

高性能
10

65

50

00111229
00111427

24 枚
8枚
18枚
18枚
17枚

1.2
1.2

1.5
0.043

0.043

0.043

0.038

0.037

0.034

2.3

2.9
1.5
2.7

4.1
0.0384.1

2.1
13 枚
13枚
12枚
12枚
12枚
11枚
11枚
11枚

8枚

22枚
10枚

90

155

100
50

100

100

00111230
00111231

00111235
00111236
00111237

00110572
00109052

00114220
00109122
00113214

430

430

470

430
470
430
455
430

430

395

395

395

430

470

2,450
3,110
3,430
3,430
3,430
4,360
4,360
4,360

5,420
5,420
5,420
11,350
11,350

7,100
5,680
10,910

約 9.5 坪分 壁、天井

壁、天井

壁、天井

壁、天井

天井（等級4向）
天井（等級4向）

壁、天井、間仕切壁
壁、天井、間仕切壁

間柱 - 間柱

柱 - 間柱

柱 - 間柱

間柱 - 間柱
間柱 - 間柱

約 3.1 坪分

約 7.1 坪分

約 7.3 坪分

約 5.1 坪分

約 5.2 坪分

約 4.7 坪分

約 1.9 坪分
約 2.0 坪分

約 3.1 坪分
約 4.1 坪分
約 1.8 坪分

密度
（kg/㎥）

設計価格
（円 /坪）長さ

入数 施工坪数 工法・使用箇所 EI
マーク 備考

寸法（ｍｍ）
厚さ 幅

2880 9.5尺
50 430 壁、天井2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

2880 9.5尺

1370 4.5尺
155 1370 4.5尺

1370 4.5尺

尺

尺
間柱 - 間柱M

尺

尺

尺
尺

尺

尺

M

M

M
2x

ACM

室外側フィルム
色：グレー
室外側フィルム
色：グレー

室外側フィルム
色：グレー

室外側フィルム
色：イエロー

室外側フィルム
色：グリーン

室外側フィルム
色：ピンク

室外側フィルム
色：ピンク

室外側フィルム
色：乳白色
室外側フィルム
色：乳白色

室外側フィルム
色：乳白色

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

JISによる
表記

GWHG
10-43

GWHG
10-43

高性能10GWHG
10-43

GWHG
16-37

GWHG
14-38

高性能14GWHG
14-38

GWHG
24-34

（壁・天井・屋根用）

製品記号

アクリアUボードピンレス（留め付け用不織布付）
製品記号 品番

00110194
00110309

高性能
24

高性能
20

80
00109968
00109967

7 枚
8枚

4枚
4枚
4枚
4枚

4枚

6枚

2.2 0.036

0.036

0.036

2.9

3.33 枚

105

120◎

00109965
00109966

00112651
00113701

00110310

105
  90
105
  90
105
  90

105
105

  120

805
820
805
820
895
910

805

790

9,240
9,240
9,240
9,240
9,240

約 2.0 坪分
  約 1.75 坪分

約 2.0 坪分

約 2.4 坪分

約 1.5 坪分

約 1.5 坪分

密度
（kg/㎥）

設計価格
（円 /坪）長さ 入数 施工坪数 工法・使用箇所

工法 大引サイズ EIマーク
寸法（ｍｍ）

厚さ 幅

9,240

13,860

1820

2000

  805

1820
8 枚00114613 90約 2.0 坪分 10,320820

2.58 枚00114652 90820 約 2.0 坪分 10,320888
4 枚00114644 90約 2.0 坪分 10,3201820

1820

  805
  820

尺

尺

尺

尺

M
ACUPL

ACUPLS

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

90

GWHG
24-36

高性能
24

GWHG
24-36

GWHG
20-36

約 2.0 坪分 12,140
12,140

（剛床用） 
JISによる
表記

製品記号

高性能
24

120◎

1820

  910

00111762
00111763
00111764

42

00111766

18 枚
12枚
18枚
14枚

4枚
4枚

1.2

0.036

0.036

2.2

3.3

80

00110326
00110327

263
415
263

805
820

805
820

415

4,010
4,010
7,580
7,580
11,960
11,960

約 3.0 坪分
洋室：根太間
和室：根太間

約 1.5 坪分
約 1.75 坪分

約 1.0 坪分

長さ厚さ 幅
尺

洋室：根太間尺

尺

和室：根太間
外気床（床梁幅105）尺

外気床（床梁幅 90）尺

尺
ACUNT

寸法（ｍｍ）
品番 密度

（kg/㎥）
設計価格
（円 /坪）入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク熱抵抗値

R（㎡・K/W）
熱伝導率
λ（W/（m・K））

GWHG
24-36

高性能
24

GWHG
24-36

アクリアUボードNT （根太床用） 
JISによる
表記

アクリアサンカット（遮熱フィルム付）
製品記号

M

品番 密度
（kg/㎥）

設計価格
（円 /坪）長さ

入数 施工坪数 工法・使用箇所 EIマーク 備考
厚さ 幅

寸法（ｍｍ）

室内側：フィルム付
18ミクロン厚0.03800111164 155 11 枚 4.1455高性能14 12,410約 2.0 坪分 天井尺

熱抵抗値
R（㎡・K/W）

熱伝導率
λ（W/（m・K））

1370 4.5尺GWHG
14-38ACS

（天井用） 
JISによる
表記

下表に記載の製品はJIS A 9523：吹込み用繊維質断熱材（F☆☆☆☆）の認証製品です。

◎密度の下限値における熱伝導率

製品記号 品番 用途 施工密度
（kg/㎥）

熱伝導率◎
 λ（W/（m・K））

入数
（kg/ケース）JISによる表記

アクリアブローS (壁・天井・屋根・床用）

ABS
天井

屋根・壁・床
00114976

13以上

32以上

0.052

0.038
14

LFGW1352

LFGW3238

120

480

0.500800957 AP-90Z 90 30 20 75 20本 片側4本、両側で 8 本110

＝販売終了予定

製品ラインアップの見直しを実施することになりました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
（規格表内「■＝販売終了予定」となっております。）
※ご不明点につきましては、弊社担当営業か、下記にお問い合わせください。
TEL：0120-99-6388　受付時間：9:00～12:00  13:00～17:30

80mm用

90mm用
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資料編規格表製品の種類アクリアの特長断熱の効果断熱とは断熱、いちばん、アクリア。

外皮が満たすべき性能基準

ZEHの定性的定義

ZEHの定量的定義

平成28年省エネ基準の評価基準

仕様基準による断熱材の熱抵抗値基準

1 外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） 2 冷房期の平均日射熱取得率（ηＡC値）

1 エネルギー消費性能基準

3 住宅事業建築主基準案

2 誘導基準

熱損失量の合計（ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ）

外皮面積の合計
外皮平均

熱貫流率（UA）＝

地域区分

UA値 0.46 0.56 0.75 ー0.87

日射熱取得量の合計（ⓐ+ⓑ+ⓒ）

外皮面積の合計

冷房期の平均
日射熱取得率
（ηAC）

地域区分

ηAC値 ー 3.0ー 2.8ー 2.7ー

 ×100=

■地域区分ごとの基準値 ■地域区分ごとの基準値

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

住宅トップランナー制度

届　　出 基準適合認定表示

設計値（家電等除く）
基準値（家電等除く）

◎一次エネルギー消費量

◎外皮　UA値：設計値≦省エネ基準、ηAC値：設計値≦省エネ基準

≦ 1.0

性能向上計画認定・容積率特例

設計値（家電等除く）
基準値（家電等除く）

◎一次エネルギー消費量

◎外皮　UA値：設計値≦誘導基準、ηAC値：設計値≦誘導基準

≦ 0.80

※ＵＡ値並びにηＡC値の算出方法は、「旭ファイバーグラス＞お役立ち情報＞建築物省エネ法住宅_H28年基準省エネ計算（UＡ・一次エネ）」〈https://www.afgc.co.jp/knowledge/2017/05/17/50〉をご参照ください。

※1 床の外気に接する部分が床合計面積の5%以下の部分はその他の部分とみなせる。※2 浴室などの土間床等の外周部の基礎には、省略せず断熱材を施工すること。
※３ 上記以外にも異なる施工方法の熱抵抗値基準や開口部の基準、設備の基準あり。

（　）内は枠組壁工法の熱抵抗基準値

窓から逃げる
熱量＝ⓒ

壁から逃げる
熱量＝ⓑ

床から逃げる熱量＝ⓓ

天井または屋根から
逃げる熱量＝ⓐ

窓から侵入する
日射熱量＝ⓒ

壁から侵入する
日射熱量＝ⓑ

天井または屋根から
侵入する日射熱量＝ⓐ

住宅 住宅

ZEHとは、
「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により

室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、
年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」とする。

ZEH
(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

Nearly ZEH
(ニアリー・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

UA値(W/㎡･K)

ηAC値(ー） ー

0.4以下 0.5以下

3.0以下 2.8以下 2.7以下

0.6以下

ー ー ー

ー

1地域 2地域 3地域 4地域 5地域 6地域 7地域 8地域

外皮性能

再生可能エネルギーを除く
一次エネルギー消費量削減率※１

再生可能エネルギー

再生可能エネルギーを含む
一次エネルギー消費量削減率※2

下表による

基準一次エネルギーから
20%以上

基準一次エネルギーから
20%以上

基準一次エネルギーから
100%以上

基準一次エネルギーから
75%以上100%未満

導入すること 導入すること

下表による

外皮性能基準

1 　 2 　 ３ 　 ４ 　 ５ 　 ６ 　 ７ 　 ８1 　 2 　 ３ 　 ４ 　 ５ 　 ６ 　 ７ 　 ８ 外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー
設備を備え、再生可能エネルギーにより年間
の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたは
マイナスの住宅。

ZEHを見据えた先進住宅として、外皮の
高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を
備え、再生可能エネルギーにより年間の一次
エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅。

ZEHの
目標

◎エネルギー基本計画では、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、
　2030年までに新築住宅の平均でZEHを実現することを目指す」とされている。

◎ここでの「標準的な新築住宅でZEHを実現」を達成するための判断として、
　「ハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の過半数をZEHにすることを目指す」
　ことが重要である。

※1 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率 =  
（基準一次エネルギー消費量） － （設計一次エネルギー消費量）

（基準一次エネルギー消費量）

※2 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率 =  

ここの計算でいう一次エネルギー消費量は、暖房・冷房、換気、給湯、照明の一次エネルギー消費量の合計

（基準一次エネルギー消費量） － （設計一次エネルギー消費量） + （太陽光発電等による発電量）
（基準一次エネルギー消費量）

ZEH Nearly ZEH

平成28年省エネルギー基準について ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）
ZEHロードマップ検討委員会とりまとめより

6.7

6.7以下

注文戸建住宅 建売戸建住宅 賃貸アパート
2024年度目標年度

外皮基準

一次エネルギー消費量基準

対象となる事業者

2020年度

各年度に供給する全ての住宅が省エネ基準に適合

2024年度

年間300戸以上供給する事業者 年間150戸以上供給する事業者 年間1000戸以上供給する事業者

設計値
基準値 ≦ ０.75

設計値
基準値 ≦ ０.85

設計値
基準値 ≦ ０.９

断熱材の
施工方法 部位

地域区分ごとの断熱材の熱抵抗基準値（m2･K/W)
省エネ仕様基準 誘導仕様基準

１・２ ３ ４～７ ８ １・２ ３ ４～７ ８

木造戸建
充填断熱工法

屋根又は天井
屋根 6.6 4.6 4.6 0.96 6.9 5.7 5.7 1.0

天井 5.7 4.0 4.0 0.78 
(0.89) 5.7 4.4 4.4 0.8

壁 3.3 
(3.6)

2.2 
(2.3)

2.2 
(2.3) 4.0 2.7 2.7

床
外気に接する部分 5.2 

(4.2)
5.2 
(4.2)

3.3 
(3.1) 5.0 5.0 3.4

その他の部分 3.3 
(3.1)

3.3 
(3.1)

2.2 
(2.0) 3.3 3.3 2.2

土間床等の外周部分
の基礎壁

外気に接する部分 3.5 3.5 1.7 3.5 3.5 1.7
その他の部分 1.2 1.2 0.5 1.2 1.2 0.7

2025年の省エネ基準義務化対応及び住宅の断熱性能

の向上に合わせ、製品ラインアップの見直しを実施

することになりました。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解

いただきますようお願い申し上げます。

今後ともより良い製品を提供できるよう、取り組んで

まいります。

TEL：0120-99-6388　受付時間：9:00～12:00  13:00～17:30

製品ラインアップ
見直しのお知らせ

※ご不明点につきましては、弊社担当営業か、下記にお問い合わせください。
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資料編規格表製品の種類アクリアの特長断熱の効果断熱とは断熱、いちばん、アクリア。

外皮が満たすべき性能基準

ZEHの定性的定義

ZEHの定量的定義

平成28年省エネ基準の評価基準

仕様基準による断熱材の熱抵抗値基準

1 外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） 2 冷房期の平均日射熱取得率（ηＡC値）

1 エネルギー消費性能基準

3 住宅事業建築主基準案

2 誘導基準

熱損失量の合計（ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ）

外皮面積の合計
外皮平均

熱貫流率（UA）＝

地域区分

UA値 0.46 0.56 0.75 ー0.87

日射熱取得量の合計（ⓐ+ⓑ+ⓒ）

外皮面積の合計

冷房期の平均
日射熱取得率
（ηAC）

地域区分

ηAC値 ー 3.0ー 2.8ー 2.7ー

 ×100=

■地域区分ごとの基準値 ■地域区分ごとの基準値

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

住宅トップランナー制度

届　　出 基準適合認定表示

設計値（家電等除く）
基準値（家電等除く）

◎一次エネルギー消費量

◎外皮　UA値：設計値≦省エネ基準、ηAC値：設計値≦省エネ基準

≦ 1.0

性能向上計画認定・容積率特例

設計値（家電等除く）
基準値（家電等除く）

◎一次エネルギー消費量

◎外皮　UA値：設計値≦誘導基準、ηAC値：設計値≦誘導基準

≦ 0.80

※ＵＡ値並びにηＡC値の算出方法は、「旭ファイバーグラス＞お役立ち情報＞建築物省エネ法住宅_H28年基準省エネ計算（UＡ・一次エネ）」〈https://www.afgc.co.jp/knowledge/2017/05/17/50〉をご参照ください。

※1 床の外気に接する部分が床合計面積の5%以下の部分はその他の部分とみなせる。※2 浴室などの土間床等の外周部の基礎には、省略せず断熱材を施工すること。
※３ 上記以外にも異なる施工方法の熱抵抗値基準や開口部の基準、設備の基準あり。

（　）内は枠組壁工法の熱抵抗基準値

窓から逃げる
熱量＝ⓒ

壁から逃げる
熱量＝ⓑ

床から逃げる熱量＝ⓓ

天井または屋根から
逃げる熱量＝ⓐ

窓から侵入する
日射熱量＝ⓒ

壁から侵入する
日射熱量＝ⓑ

天井または屋根から
侵入する日射熱量＝ⓐ

住宅 住宅

ZEHとは、
「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により

室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、
年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」とする。

ZEH
(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

Nearly ZEH
(ニアリー・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

UA値(W/㎡･K)

ηAC値(ー） ー

0.4以下 0.5以下

3.0以下 2.8以下 2.7以下

0.6以下

ー ー ー

ー

1地域 2地域 3地域 4地域 5地域 6地域 7地域 8地域

外皮性能

再生可能エネルギーを除く
一次エネルギー消費量削減率※１

再生可能エネルギー

再生可能エネルギーを含む
一次エネルギー消費量削減率※2

下表による

基準一次エネルギーから
20%以上

基準一次エネルギーから
20%以上

基準一次エネルギーから
100%以上

基準一次エネルギーから
75%以上100%未満

導入すること 導入すること

下表による

外皮性能基準

1 　 2 　 ３ 　 ４ 　 ５ 　 ６ 　 ７ 　 ８1 　 2 　 ３ 　 ４ 　 ５ 　 ６ 　 ７ 　 ８ 外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー
設備を備え、再生可能エネルギーにより年間
の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたは
マイナスの住宅。

ZEHを見据えた先進住宅として、外皮の
高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を
備え、再生可能エネルギーにより年間の一次
エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅。

ZEHの
目標

◎エネルギー基本計画では、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、
　2030年までに新築住宅の平均でZEHを実現することを目指す」とされている。

◎ここでの「標準的な新築住宅でZEHを実現」を達成するための判断として、
　「ハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の過半数をZEHにすることを目指す」
　ことが重要である。

※1 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率 =  
（基準一次エネルギー消費量） － （設計一次エネルギー消費量）

（基準一次エネルギー消費量）

※2 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率 =  

ここの計算でいう一次エネルギー消費量は、暖房・冷房、換気、給湯、照明の一次エネルギー消費量の合計

（基準一次エネルギー消費量） － （設計一次エネルギー消費量） + （太陽光発電等による発電量）
（基準一次エネルギー消費量）

ZEH Nearly ZEH

平成28年省エネルギー基準について ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）
ZEHロードマップ検討委員会とりまとめより

6.7

6.7以下

注文戸建住宅 建売戸建住宅 賃貸アパート
2024年度目標年度

外皮基準

一次エネルギー消費量基準

対象となる事業者

2020年度

各年度に供給する全ての住宅が省エネ基準に適合

2024年度

年間300戸以上供給する事業者 年間150戸以上供給する事業者 年間1000戸以上供給する事業者

設計値
基準値 ≦ ０.75

設計値
基準値 ≦ ０.85

設計値
基準値 ≦ ０.９

断熱材の
施工方法 部位

地域区分ごとの断熱材の熱抵抗基準値（m2･K/W)
省エネ仕様基準 誘導仕様基準

１・２ ３ ４～７ ８ １・２ ３ ４～７ ８

木造戸建
充填断熱工法

屋根又は天井
屋根 6.6 4.6 4.6 0.96 6.9 5.7 5.7 1.0

天井 5.7 4.0 4.0 0.78 
(0.89) 5.7 4.4 4.4 0.8

壁 3.3 
(3.6)

2.2 
(2.3)

2.2 
(2.3) 4.0 2.7 2.7

床
外気に接する部分 5.2 

(4.2)
5.2 
(4.2)

3.3 
(3.1) 5.0 5.0 3.4

その他の部分 3.3 
(3.1)

3.3 
(3.1)

2.2 
(2.0) 3.3 3.3 2.2

土間床等の外周部分
の基礎壁

外気に接する部分 3.5 3.5 1.7 3.5 3.5 1.7
その他の部分 1.2 1.2 0.5 1.2 1.2 0.7

2025年の省エネ基準義務化対応及び住宅の断熱性能

の向上に合わせ、製品ラインアップの見直しを実施

することになりました。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解

いただきますようお願い申し上げます。

今後ともより良い製品を提供できるよう、取り組んで

まいります。

TEL：0120-99-6388　受付時間：9:00～12:00  13:00～17:30

製品ラインアップ
見直しのお知らせ

※ご不明点につきましては、弊社担当営業か、下記にお問い合わせください。
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資料編規格表製品の種類アクリアの特長断熱の効果断熱とは断熱、いちばん、アクリア。

省エネルギー基準
＜断熱等級４相当＞
仕様基準対応仕様例

軸組構法1 熱抵抗値（R値）の単位：㎡・K/W　

枠組壁工法2 熱抵抗値（R値）の単位：㎡・K/W　

誘導基準・ＺＥＨ水準
＜断熱等級５相当＞
仕様基準対応仕様例

外気に接する床

外気に接する土間床等の外周部

屋根 天井

壁

その他の床

その他の土間床等の外周部

軸組構法1 熱抵抗値（R値）の単位：㎡・K/W　

枠組壁工法2 熱抵抗値（R値）の単位：㎡・K/W　

省エネ地域区分 1地域 ２地域 ３地域 ４地域 ５地域 ６地域 ７地域 

屋
根
・
天
井 

屋根 
必要熱抵抗値 6.6 4.6 

対応製品  

天井 
必要熱抵抗値 5.7 4.0 

対応製品  

壁 壁 
必要熱抵抗値 3.3 2.2 

対応製品  

床 

外気に接する部分 
必要熱抵抗値 5.2 3.3 

対応製品 

その他の部分 
必要熱抵抗値 3.3 2.2 

対応製品 

土
間
床
等
の

外
周
部
分
の

基
礎
壁 

外気に接する部分 必要熱抵抗値 3.5 1.7 

その他の部分 必要熱抵抗値 1.2 0.5 

省エネ地域区分 1地域 ２地域 ３地域 ４地域 ５地域 ６地域 ７地域 

屋
根
・
天
井 

屋根 
必要熱抵抗値 6.6 4.6 

対応製品 

天井 
必要熱抵抗値 5.7 4.0 

対応製品 

壁 壁 
必要熱抵抗値 3.6 2.3 

対応製品  
 

床 

外気に接する部分 
必要熱抵抗値 4.2 3.1 

対応製品  

その他の部分 
必要熱抵抗値 3.1 2.0 

対応製品  

土
間
床
等
の

外
周
部
分
の

基
礎
壁 

外気に接する部分 必要熱抵抗値 3.5 1.7 

その他の部分 必要熱抵抗値 1.2 0.5 

省エネ地域区分 1地域 ２地域 ３地域 ４地域 ５地域 ６地域 ７地域 

屋
根
・
天
井 

屋根 
必要熱抵抗値 6.9 5.7 

対応製品 

天井 
必要熱抵抗値 5.7 4.4 

対応製品 

壁 壁 
必要熱抵抗値 4.0 2.7 

対応製品  

床 

外気に接する部分 
必要熱抵抗値 5.0 3.4 

対応製品 

その他の部分 
必要熱抵抗値 3.3 2.2 

対応製品 

外気に接する部分 必要熱抵抗値 3.5 1.7 

その他の部分 必要熱抵抗値 1.2 0.7 

土
間
床
等
の

外
周
部
分
の

基
礎
壁 

省エネ地域区分 1地域 ２地域 ３地域 ４地域 ５地域 ６地域 ７地域 

屋
根
・
天
井 

屋根 
必要熱抵抗値 6.9 5.7 

対応製品 

天井 
必要熱抵抗値 5.7 4.4 

対応製品 

壁 壁 
必要熱抵抗値 4.0 2.7 

対応製品 

床 

外気に接する部分 
必要熱抵抗値 5.0 3.4 

対応製品 

その他の部分 
必要熱抵抗値 3.3 2.2 

対応製品 

外気に接する部分 必要熱抵抗値 3.5 1.7 

その他の部分 必要熱抵抗値 1.2 0.7 

土
間
床
等
の

外
周
部
分
の

基
礎
壁 

アクリアウール
24K-120mm×2層

アクリアブローS
13K-300mm

アクリアウールα
36K-105mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm
+ アクリアUボードNT　24K-80mm

アクリアUボードピンレスα
36K-105mm

アクリアウール　16K-105mm×２層

アクリアマット　14K-155mm

アクリアネクスト　14K-90mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm

アクリアUボードピンレスS　20K-90mm

アクリアウール
24K-120mm×2層

アクリアブローS
13K-300mm

アクリアウール
16K-140mm

アクリアウール　16K-89mm×２層

アクリアウール　16K-140mm
又は　アクリアUボード　24K-120mm

アクリアウール　16K-89mm×２層

アクリアマット　14K-155mm

アクリアネクスト　14K-89mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm

アクリアUボードピンレスS　20K-90mm

アクリアブローS
32K-270mm

アクリアブローS
13K-300mm

アクリアウール16K-105mm
+アクリアジオス32K-45mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm
+ アクリアUボードNT　24K-80mm

アクリアUボードピンレスα
36K-105mm

アクリアウール　24K-105mm×２層

アクリアR45　14K-170mm

アクリアネクスト　14K-105mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm

アクリアUボードピンレスS　20K-90mm

アクリアブローS
32K-270mm

アクリアブローS
13K-300mm

アクリアウールα
20K-140mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm
+ アクリアUボードNT　24K-80mm

アクリアUボードピンレスα
36K-105mm

アクリアウール　16K-89mm
+ アクリアウール　16K-140mm

アクリアR45　14K-170mm

アクリアウールα　28K-89mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm

アクリアUボードピンレスS　20K-90mm

注目トピックス 

これからは「ZEH水準の省エネ住宅」が
新たに家を選ぶ基準になります。

※「ZEH」の説明につきましてはP.17をご参照ください。

2025年に全ての新築住宅等への省エネ基準の適合義務
化等が行われます。さらに、2030年までに適合義務基
準が「ZEH水準レベル」まで引上げられます。
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資料編規格表製品の種類アクリアの特長断熱の効果断熱とは断熱、いちばん、アクリア。

省エネルギー基準
＜断熱等級４相当＞
仕様基準対応仕様例

軸組構法1 熱抵抗値（R値）の単位：㎡・K/W　

枠組壁工法2 熱抵抗値（R値）の単位：㎡・K/W　

誘導基準・ＺＥＨ水準
＜断熱等級５相当＞
仕様基準対応仕様例

外気に接する床

外気に接する土間床等の外周部

屋根 天井

壁

その他の床

その他の土間床等の外周部

軸組構法1 熱抵抗値（R値）の単位：㎡・K/W　

枠組壁工法2 熱抵抗値（R値）の単位：㎡・K/W　

省エネ地域区分 1地域 ２地域 ３地域 ４地域 ５地域 ６地域 ７地域 

屋
根
・
天
井 

屋根 
必要熱抵抗値 6.6 4.6 

対応製品  

天井 
必要熱抵抗値 5.7 4.0 

対応製品  

壁 壁 
必要熱抵抗値 3.3 2.2 

対応製品  

床 

外気に接する部分 
必要熱抵抗値 5.2 3.3 

対応製品 

その他の部分 
必要熱抵抗値 3.3 2.2 

対応製品 

土
間
床
等
の

外
周
部
分
の

基
礎
壁 

外気に接する部分 必要熱抵抗値 3.5 1.7 

その他の部分 必要熱抵抗値 1.2 0.5 

省エネ地域区分 1地域 ２地域 ３地域 ４地域 ５地域 ６地域 ７地域 

屋
根
・
天
井 

屋根 
必要熱抵抗値 6.6 4.6 

対応製品 

天井 
必要熱抵抗値 5.7 4.0 

対応製品 

壁 壁 
必要熱抵抗値 3.6 2.3 

対応製品  
 

床 

外気に接する部分 
必要熱抵抗値 4.2 3.1 

対応製品  

その他の部分 
必要熱抵抗値 3.1 2.0 

対応製品  

土
間
床
等
の

外
周
部
分
の

基
礎
壁 

外気に接する部分 必要熱抵抗値 3.5 1.7 

その他の部分 必要熱抵抗値 1.2 0.5 

省エネ地域区分 1地域 ２地域 ３地域 ４地域 ５地域 ６地域 ７地域 

屋
根
・
天
井 

屋根 
必要熱抵抗値 6.9 5.7 

対応製品 

天井 
必要熱抵抗値 5.7 4.4 

対応製品 

壁 壁 
必要熱抵抗値 4.0 2.7 

対応製品  

床 

外気に接する部分 
必要熱抵抗値 5.0 3.4 

対応製品 

その他の部分 
必要熱抵抗値 3.3 2.2 

対応製品 

外気に接する部分 必要熱抵抗値 3.5 1.7 

その他の部分 必要熱抵抗値 1.2 0.7 

土
間
床
等
の

外
周
部
分
の

基
礎
壁 

省エネ地域区分 1地域 ２地域 ３地域 ４地域 ５地域 ６地域 ７地域 

屋
根
・
天
井 

屋根 
必要熱抵抗値 6.9 5.7 

対応製品 

天井 
必要熱抵抗値 5.7 4.4 

対応製品 

壁 壁 
必要熱抵抗値 4.0 2.7 

対応製品 

床 

外気に接する部分 
必要熱抵抗値 5.0 3.4 

対応製品 

その他の部分 
必要熱抵抗値 3.3 2.2 

対応製品 

外気に接する部分 必要熱抵抗値 3.5 1.7 

その他の部分 必要熱抵抗値 1.2 0.7 

土
間
床
等
の

外
周
部
分
の

基
礎
壁 

アクリアウール
24K-120mm×2層

アクリアブローS
13K-300mm

アクリアウールα
36K-105mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm
+ アクリアUボードNT　24K-80mm

アクリアUボードピンレスα
36K-105mm

アクリアウール　16K-105mm×２層

アクリアマット　14K-155mm

アクリアネクスト　14K-90mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm

アクリアUボードピンレスS　20K-90mm

アクリアウール
24K-120mm×2層

アクリアブローS
13K-300mm

アクリアウール
16K-140mm

アクリアウール　16K-89mm×２層

アクリアウール　16K-140mm
又は　アクリアUボード　24K-120mm

アクリアウール　16K-89mm×２層

アクリアマット　14K-155mm

アクリアネクスト　14K-89mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm

アクリアUボードピンレスS　20K-90mm

アクリアブローS
32K-270mm

アクリアブローS
13K-300mm

アクリアウール16K-105mm
+アクリアジオス32K-45mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm
+ アクリアUボードNT　24K-80mm

アクリアUボードピンレスα
36K-105mm

アクリアウール　24K-105mm×２層

アクリアR45　14K-170mm

アクリアネクスト　14K-105mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm

アクリアUボードピンレスS　20K-90mm

アクリアブローS
32K-270mm

アクリアブローS
13K-300mm

アクリアウールα
20K-140mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm
+ アクリアUボードNT　24K-80mm

アクリアUボードピンレスα
36K-105mm

アクリアウール　16K-89mm
+ アクリアウール　16K-140mm

アクリアR45　14K-170mm

アクリアウールα　28K-89mm

アクリアUボードNTα　20K-120mm

アクリアUボードピンレスS　20K-90mm

注目トピックス 

これからは「ZEH水準の省エネ住宅」が
新たに家を選ぶ基準になります。

※「ZEH」の説明につきましてはP.17をご参照ください。

2025年に全ての新築住宅等への省エネ基準の適合義務
化等が行われます。さらに、2030年までに適合義務基
準が「ZEH水準レベル」まで引上げられます。



表紙表 4

※個人のお客様はお近くの工務店、ハウス
　メーカー様にご相談ください。

TEL. 0120(99)6388 FAX. 0467(74)1761 
E-mail : nandemo@afgc.co.jp

ご注文専用FAX 納期確認・在庫照会TEL

北海道 北海道

東北 東北

東京、神奈川、千葉、
山梨、静岡（東部）
埼玉、群馬、栃木、
茨城、新潟、長野

建築・設備（関東）、
産業（GW）

建築・設備（関東）、
産業（GW）

中部・東海・北陸 中部・東海・北陸

近畿 近畿

中国・四国 中国・四国

九州 九州

カスタマーセンター 　ご注文に関してはこちらへ

製品に関するお問合せはこちらへ

営業時間 9:00～12:00/13:00～17:30（平日のみ）

な  ん  で  も

●アクリアご使用の際のお願いとご注意

●火災防止上、アクリアの表皮材（ポリエチレンフィルム）に裸火、溶接・溶断の火花、その他の火源を近づけないでください。 
●天井に使用する場合、ダウンライトはSB形あるいはSG形をご使用ください。M形は使用しないでください（なお、SB形、
　SG形でも断熱厚に制限が設けられている場合があります。詳細については機器の説明書をご参照ください）。 
●天井に使用する場合、小屋裏換気口を設置してください。　
●防湿層は室内側にし、内装仕上げ材との隙間が生じないように施工してください。　
●施工の際には、適切な通気措置を施してください。　
●保管時および施工後は雨にぬらさないようご注意ください。
●掲載の製品仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。　
●製品等の色は印刷により実際の物と若干異なる場合があります。
●まれに製造工程で汚れが混入することがありますが、性能上問題はございません。

最新の情報については、当社webカタログをご参照ください。

2023.8.5B.E.1

https://www.afgc.co.jp

断熱、
いちばん、
アクリア。

高性能グラスウール断熱材 2023年
8月版

東京、神奈川、千葉、
山梨、静岡（東部）
埼玉、群馬、栃木、
茨城、新潟、長野

営業時間 9:00～12:00/13:00～17:30（平日のみ）
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