




アースケーブル

ハトメ

六角レンチ

NT-300S

NT-300K

セット内容

単軸引張り試験

TWシステム ATシリーズ／後打ち溶接工法

●ATウェルダー ATW-04 ●ATガン ATG-34 ●アースケーブルFP3

●ACケーブル ●プラグFP

ATS-434オプション
消耗品

■試験方法
溶 接 ピ ン
耐 火 材
溶 接 方 法

測 定 機 器

引張り速度

FNP-32㎜
40mm厚
ATS-434を
使用
テンシロン
UTM-10T
5mm/min

：
：
：

：

：

●アースケーブルセット（FP-434）セット内容
・アースケーブル・・・・・・・・・1本（3m）
・アースクリップ（NT-300S）・・・1個
（ハトメ1個と六角レンチ1本 付）
・アースクランプ（NT-300K）・・・1個
（ハトメ1個と六角レンチ1本 付）
・ハトメ・・・・・・・・・3個

●クランプ
NT-300K

●クリップ
NT-300S

●延長ケーブル

ATガンATG-34（ケーブル長さ：6m） クリップ NT-300S
アースケーブルFP3 （ケーブル長さ：3m） ACケーブル（ケーブル長さ：2m） 品 名 1袋入り数

アースケーブルセット（FP-434） 延長ケーブル

クランプ NT-300K

梱包単位
プラグFP 1個 1個入り袋

塗 料 N／本 kgf／本 膜厚（μ）
一般さび止めペイント JIS K 5621 1,004.0 102.4 99.6
鉛丹さび止めペイント JIS K 5622 985.4 100.5 95.6
亜鉛化鉛さび止めペイント JIS K 5623 1,012.1 103.2 95.3
シアナミド鉛さび止めペイント JIS K 5625 928.7 94.7 137.3
鉛丹ジンククロメートさび止めペイント JIS K 5628 1,032.6 105.3 82.6
鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 994.8 101.4 93.4
鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料 JIS K 5657 942.6 96.1 70.9
クロカワ付き鉄板 813.7 83.0

ATS-434オプション（買い増し、予備として）及び消耗品




