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第213号

鉱石や高炉スラグを原料としているため優れた耐熱性を
有しています。

お客様の工場や建築現場で発生するロックウール製品の
端材の回収・リサイクルに取り組んでいます。
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ホルムアルデヒド発散等級
製品取り扱い上の注意事項

10

11

12　 13

14

14

15

18

16　 17

4　 5

6

2

7

8

9

3



平均90

平均90

120

85

170

120 180

120 180

155
〜
250

95

270
〜
440

195
〜
250

340
〜
440

195
〜
250

340
〜
440

12、13

12、13

4



平均90

平均90
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高温断熱ウール炉材のバックアップ材

®

密度 厚さ

梱包形態

梱包仕様寸法

25 50 75 100

 W/(m・K)
平均温度

0.044以下
NM-8600

NM-8602

NM-8600

16 8 6 4

16 8 6 4

080－ＡＬＧＣ，－ＧＣ

080

120

16 8 － －

12 6 4 3

12

40

10

10

－

－

－ 6 4 3
0.043以下

600以上

600以上605Ｗ×910Ｌ

605Ｗ×910Ｌ

605Ｗ×910Ｌ

保温板2号
ポリ袋

ポリ袋

段ボール

段ボール

段ボール

保温板1号

吸音ボード2号

吸音ボード2号

吸音ボード3号

吸音ボード1号

ｋｇ／ｍ3 ｍｍ ｍｍ

JIS規格
A9504

人造鉱物繊維保温材
ロックウール保温材

A6301
吸音材料

ロックウール吸音材

熱伝導率

℃

熱間収縮温度
国土交通大臣
不燃認定

厚さ（mm）／入数（枚）製品種別

80

120 25，50，75，100

25，40，50，75，100

25，50

70 ℃+5
- 0

段ボール

段ボール150 12

－ －

－ 6 － － 0.043以下

0.044以下

NM-8600

NM-8600200 10 5 － 600以上

600以上

605Ｗ×910Ｌ

605Ｗ×910Ｌ 保温板2号

保温板3号25，50

25，50150

200

14

6



密度 厚さ

ポリ袋

梱包形態

梱包仕様寸法

25 50 75 100

 W/(m・K)
平均温度

16

40

10 8 6 4 0.044以下NM-8600 600以上605Ｗ×910Ｌ 保温板1号 吸音ボード1号

ｋｇ／ｍ3 ｍｍ ｍｍ

JIS規格
A9504

人造鉱物繊維保温材
ロックウール保温材

A6301
吸音材料

ロックウール吸音材

熱伝導率

℃

熱間収縮温度
国土交通大臣
不燃認定

25，40，50，75，100

厚さ（mm）／入数（枚）製品種別

80

70 ℃+5
- 0

080

®
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密度 厚さ

梱包仕様

梱包仕様寸法

25 40 50 75 100

 W/(m・K)
平均温度

080メタルラス片面 16 10 8 6 ポリ袋4 NM-8600 0.044以下 600以上ブランケット1号 吸音ブランケット1号

ｋｇ／ｍ3 ｍｍ ｍｍ

JIS規格
A9504

人造鉱物繊維保温材
ロックウール保温材

A6301
吸音材料

ロックウール吸音材

熱伝導率

℃

熱間収縮温度
国土交通大臣
不燃認定

厚さ（mm）／入数（枚）製品種別

605Ｗ×910Ｌ25，40，50，75，10080

70 ℃+5
- 0

®
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®
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密度 厚さ

梱包形態

梱包仕様寸法

25 50

 W/(m・K)
平均温度

ALGC

1

－

－

1

1

1

－

－

ALK

NM-8602 0.049以下 400以上

ポリシュリンク

ポリシュリンク
ポリシュリンク
ポリシュリンク

フェルト 吸音フェルト

kg／m3 mm ｍｍ

JIS規格
A9504

人造鉱物繊維保温材
ロックウール保温材

A6301
吸音材料

ロックウール吸音材

熱伝導率

℃

熱間収縮温度
国土交通大臣
不燃認定

厚さ（mm）
／入数（枚）製品種別

40以上
25

25

50

50

910Ｗ×5500L

910Ｗ×11000L

910Ｗ×11000L
910Ｗ×5500L

70 ℃+5
- 0

®
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密度 厚さ 梱包仕様寸法

25 50 75 100

 W/(m・K)
平均温度

2 － － －
1

1
1

－
－
－

－
－
－

－
－

－

080（亜鉛めっき鉄線） 0.044以下NM-8600 600以上ブランケット1号 吸音ブランケット1号

mm mm

JIS規格
A9504

人造鉱物繊維保温材
ロックウール保温材

A6301
吸音材料

ロックウール吸音材

熱伝導率

℃

熱間収縮温度
国土交通大臣
不燃認定

80

25
50
75
100

厚さ(mm)／入数(枚)
梱包形態製品種別

70 ℃+5
- 0

605W×5000L

ポリ袋605W×4000L

605W×2000L

kg／m3

®
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平均90 （長さ）1000L
内径および厚さは、13ページをご参照ください。

®
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A
B
C
D
E
F
L
N
O

種別 段ボールケース寸法 外寸（mm）
521 459 1024
426 425 1019
325 626 1019
476 475 1019
536 536 1029
724 374 1026
704
510
550

444
710
780

1021
1015
1015
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密度 厚さ

梱包形態

梱包仕様寸法

2550

16 8 NM-8602

kg／m3 ｍｍ ｍｍ

JIS規格
A9504

人造鉱物繊維保温材
ロックウール保温材

A6301
吸音材料

ロックウール吸音材

国土交通大臣
不燃認定

厚さ（mm）
／入数（枚）

製品名

種別

080－GCMGボード 80

名称

605Ｗ×910Ｌ25，50 段ボール 保温板1号 吸音ボード1号 0.044以下 600以上

℃

熱間収縮温度

+5

 W/(m・K)
平均温度

熱伝導率

70 ℃- 0

密度 厚さ

梱包形態

梱包仕様寸法

255075

8 － －16

－

2
4 2 1 1
1

－
1

－ －

1 －
－ －
－

－
－
1

1 －
－ －
－ NM-8602

kg／m3 ｍｍ ｍｍ

JIS規格
A9504

人造鉱物繊維保温材
ロックウール保温材

A6301
吸音材料

ロックウール吸音材

国土交通大臣
不燃認定

厚さ（mm）／入数（枚）

製品名

100
種別

MGボード 80

MGベルト
70
120

MGマイティロール
40以上

40以上

MGマイティカバー

080－ALGC
070－ALGC
120－ALGC

ALGC

ALGC

ALK

平均90

名称

605W×910L
605W×1820L
605W×2500L

910W×5500L
910W×11000L
910W×5500L
910W×11000L

(内径)15A～300A×1000L 本カタログ12、13ページをご参照ください。

25，50

ポリシュリンク

ポリシュリンク

ポリシュリンク

ポリシュリンク

ポリ袋

段ボール

25，50，75，100

20，25，30，40，50，65，75，80，90，100

25
25，50

50
25
50

保温板1号
保温帯1号

吸音ボード1号

保温帯2号

吸音フェルトフェルト

保温筒 －

－

0.044以下
600以上

0.049以下

0.049以下

0.052以下

0.044以下

400以上

600以上

℃

熱間収縮温度

+5

 W/(m・K)
平均温度

熱伝導率

70 ℃- 0

注1
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TM®
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吸音性能

ロックウール工業会技術資料より

17



18





02-2305-10-DP-DP-改-2208
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