
Radia t ion protect ion
mater ia l s

放射線防護材料・放射線防護建具

放射線防護材料

We sell interior building materials and 
fittings made from lead plate, 
which has a large radiation

absorption capacity, 
giving it an excellent shielding

effect against radiation.
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まず初めにお読みください

X線防護工事の基礎知識Q&A

一般的にはレントゲン機械メーカーが、その機械の出力・撮影頻度・部屋の構造等を勘案して決定します。
鉛厚が足りないとX線が漏洩する可能性がありますので、必ずご確認ください。

鉛の厚みは1.5ｔや2.0ｔ等種類がありますが、誰が決めるのでしょうか？Q1

天井や床に鉛が必要かどうかも含め、A１と同様にレントゲン機械メーカーが決めます。
施工前に必ずご確認ください。

鉛の施工範囲はだれが決めるのでしょうか？Q2

鉛ボードは通常の丸ノコでカットできますし、鉛板はカッターナイフで何度か切っていただくとカットできます。

鉛ボードや鉛シート（鉛板）はどうやってカットしますか？Q5

目地処理用鉛テープ、入隅・出隅処理用鉛コーナー材、開口部処理用鉛板および防護建具は、すべて部屋のX線防護に必要な
鉛厚（鉛ボード、鉛ベニヤと同じ鉛厚）のものをお使いください。

鉛テープの厚みはどのように決めればよいでしょうか？Q3

理論的には可能ですが施工性が悪く、実際には無理と言ってよいと思います。
鉛ボードのご使用を強くお勧めします。

鉛シート（鉛板）のみを使用し、X線室の防護をすることはできますか？Q6

一般的にX線室では、医師（撮影者）が必要以上にX線を浴びないよう、X線室の外に出て撮影を行います。そのため、室内の
様子を確認する覗窓が、ドアか壁に必要になります。
ただし、医師（撮影者）がX線室内で撮影を行う施設（動物病院等）では、必ずしも覗窓が必要ではありません。

ドアや壁には必ず覗窓が必要ですか？Q7

通常の石膏ボードを貼るときと同じく、スチール製のボードビス（タッピングビス・ワンタッチビス・スクリュービス）をご使用く
ださい。
ただし、ビスの長さは下記を参考にご使用ください。
　鉛板の厚み：0.5ｔ～2.0ｔ→ビスの長さ28㎜以上／鉛板の厚み：2.5ｔ～3.0ｔ→ビスの長さ41㎜以上
なお、打ち損じたビスは抜かずにそのまま留め置いてください。穴だけ残るとそこからX線が漏れる可能性があります。

鉛ボードを貼るときに使用する、ビスの種類に決まりはありますか。Q4

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7
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鉛ボードに開口部ができる場合は、鉛板を巻いたり、裏打ちする等の処理が必要です。
詳しくは、14～15ページをご参照ください。

電気・設備機器やダクト・パイプ等の貫通部で、鉛ボードに開口部ができる場合は何か処理が必要ですか？Q8

窓全体を覆うように鉛複合板を貼るか、窓のある壁面に下地を建て、鉛ボードを貼るなどしてご対応ください。

X線室の外部に面した窓はどうすればよいでしょうか？Q9

A8

A9

X線装置を設置または更新した場合は、設置施設の管理者が測定結果を所轄官庁（保健所等）に届けることになります。
一般的に、施工業者や元請業者が測定して届けるものではありません。

工事完了後の漏洩検査や、検査結果の届け出はどのようにすればよいのですか？Q10

A10

木質材料（天然木、合板、MDFなど）を加工して作られていますので、建具の内外で温度、湿度等の環境条件が大きく異なる
場合「反り」が発生する可能性があります。

木製、アルミ製放射線防護建具が反ることはありますか？Q11

A11

エアコンや暖房器具の風、日光が建具に直接当たらないようにご配慮ください。また冷暖房や除湿または加湿により、建具内
外の環境条件の差が極端に大きくならないようにご配慮ください。

建具の「反り」を抑えるにはどうすればよいでしょうか？Q12

A12
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鉛複合板・目地処理材・鉛シート

鉛ベニヤ
品　　　番 鉛厚（㎜） 貼合板（㎜） サイズ

XP-1 鉛+シナベニヤ
（片面貼り）

0.5
1.0
1.5
2.0

4
5.5

3'×6'
3'×7'

XP-2 ラワンベニヤ+鉛+ラワンベニヤ
（両面貼り）

3
4

5.5

3'×6'
3'×7'

1m×2m※

XP-3 鉛+ラワンベニヤ
（片面貼り）

3
4

5.5

3'×6'
3'×7'

1m×2m※

9
12 3'×6'

鉛ボード
品　　　番 鉛厚（㎜） 貼合板（㎜） サイズ

XP-5 鉛+石膏ボード
（片面貼り）

0.5
1.0
1.5
2.0

9.5
12.5

3'×6'
1m×2m※

15 3'×6'

1.5
2.0
2.5
3.0

9.5
12.5 3'×3'

鉛複合板

XP-1 XP-5

XP-2 XP-5
（3'×3' サイズ）

上記以外の貼り合わせ材をご希望の際はお問い合わせください。
※鉛厚0.5㎜のサイズ1×2ｍは、現在製造を見合わせています。
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鉛テープ（粘着剤付き）
品　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

TP-2 0.5 幅40　長さ10,000

TP-3 1.0

幅40　長さ5,000XTP-4 1.5

XTP-5 2.0

鉛テープ（粘着剤無し）
品　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

T-2 0.5 幅50　長さ10,000

T-3 1.0

幅50　長さ5,000XT-4 1.5

XT-5 2.0

XT-6 2.5
幅40　長さ5,000

XT-7 3.0

鉛シート（鉛板、粘着剤無し）
品　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

XA-2 0.5 920×1,830
920×2,150

XA-3 1.0
920×1,830
920×2,150

1,010×2,010
XA-4 1.5

XA-5 2.0

XA-6 2.5
910×910

XA-7 3.0

鉛コーナー材（粘着剤無し）
品　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

XTL-4 1.5

30×30アングル　長さ930
XTL-5 2.0

XTL-6 2.5

XTL-7 3.0

目地処理材

鉛シート（鉛板）

XA-3

TP-2 XTP-4

XTL-4
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放射線防護建具

木製放射線防護扉

WD-1 WD-2 WD-3 WD-4

【横断面　片開き（吊元＝右）】WD-1※内開き

【横断面　親子開き（吊元＝右）】WD-3※外開き

【縦断面　片開き・親子開き共通】

開き戸
種類 品　　　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

片開き
WD-1

1.0
1.5
2.0

DW800×DH2,000
WD-2 覗窓付き

親子開き
WD-3 DW1,200（800+400）

×DH2,000WD-4 覗窓付き
※標準以外の寸法、他の鉛厚をご希望の際はお問い合わせください。

標準仕様
扉 ：表面材シナ合板仕上げ・大手部分天然木（仕上げ別途）・鉛板入り

※ポリ合板仕上げもオプション対応可能　※メラミン化粧板仕上げ不可
枠 ：天然木（仕上げ別途）・ 鉛板入り

枠 見 込 み：120㎜
沓 摺：なし（三方枠）　※コ型（ステンレス）、山型（無塗装）もオプション対応可能

金 物：丁番・レバーハンドル錠（シリンダー/サムターン錠：シルバー色）・ドアクローザー
（パラレルタイプ・ストップ付：シルバー色）

鉛 ガ ラ ス：ＷＤ-2、ＷＤ-4のガラス寸法はＷ300×Ｈ400㎜（有効Ｗ275×Ｈ375㎜）です
別梱包での納入となります。押縁を外して取り付け願います。

ご発注の際には、 ①鉛厚　②ＤＷ×ＤＨ寸法　③吊元（左右）　④内外開き　⑤枠見込み寸法
⑥沓摺形状　⑦錠前の有無　をご指示ください。

X線室側X線室側X線室側

X線室側

X線室側

沓摺：山型形状（無塗装）標準　沓摺：なし 沓摺：コ型形状（ステンレス）
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木製放射線防護覗窓

引戸（自閉式ハンガードア・アウトセット）
種類 品　　　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

片引き
WD-5 1.0

1.5
2.0

有効W800×H2,000
WD-6 覗窓付き

※標準以外の寸法、他の鉛厚をご希望の際はお問い合わせください。

標準仕様
扉 ：表面材シナ合板仕上げ・大手部分シナテープ貼り（仕上げ別途）・鉛板入り

※ポリ合板仕上げもオプション対応可能　※メラミン化粧板仕上げ不可
枠 ：天然木（仕上げ別途）・鉛板入り

枠 見 込 み：標準123㎜（LGS下地65㎜の場合）木下地の場合は別途お打合せ。

金 物：引戸錠・引手ハンドル・引戸クローザー・ガイドローラー（上部クローザ―
ケースカバーはアルミ製・シルバー色となります。）

鉛 ガ ラ ス：ＷＤ-6のガラス寸法はＷ300×Ｈ400㎜（有効Ｗ275×Ｈ375㎜）です。
別梱包での納入となります。押縁を外して取り付け願います。

WL-1

【縦断面　片引き】

【壁断面　覗窓】

【横断面　片引き】

【横断面　覗窓】

WD-5

X線室側

覗窓
種類 品　番 鉛厚（㎜） ガラス寸法（㎜） 有効寸法（㎜）

覗窓

WL-1

1.0
1.5
2.0

W400×H300 W375×H275

WL-2 W600×H400 W575×H375

WL-3 W800×H600 W775×H575

WL-4 W1,000×H800 W975×H775

WL-5 W1,200×H600 W1,175×H575

WL-6 W1,600×H800 W1,575×H775
※標準以外の寸法、他の鉛厚をご希望の際はお問い合わせください。

標準仕様
枠 ：天然木（仕上げ別途）・鉛板入り

枠 見 込 み：120㎜

鉛 ガ ラ ス：別梱包での納入となります。
押縁を外して取り付け願います。
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放射線防護建具

アルミ製放射線防護扉・覗窓

開き戸
種類 品　　　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

片開き
ALD-1

1.0
1.5
2.0

DW800×DH2,000
ALD-2 覗窓付き

親子開き
ALD-3 DW1,200（800+400）

　　×DH2,000ALD-4 覗窓付き
※枠の取付は溶接工法にてお願いします。
※標準以外の寸法、他の鉛厚をご希望の際はお問い合わせください。

標準仕様
扉 ：表面材ポリ合板（アイカＲＢシリーズ程度）・大手部分アルミ（シルバー色）・鉛板入り

※メラミン化粧板仕上げ不可
枠 ：アルミ（シルバー色）・鉛板入り

枠 見 込 み：100㎜（固定）・額縁は別途です
沓 摺：なし（三方枠）※コ型（ステンレス）、山型（ステンレス）もオプション対応可能

金 物：丁番・レバーハンドル錠（シリンダー/サムターン錠：シルバー色）・ドアクローザー（パラレルタイプ・
ストップ付：シルバー色）

鉛 ガ ラ ス：
ＡＬＤ-2、ＡＬＤ-4のガラス寸法はＷ300×Ｈ400㎜（有効Ｗ275×Ｈ375㎜）です。
別梱包での納入となります。押縁を外して取り付け願います。
鉛ガラスまわりにはコーキングが必要です。

ご発注の際には、 ①鉛厚　②ＤＷ×ＤＨ寸法　③吊元（左右）　④内外開き　⑤沓摺形状　⑥錠前の有無　　　
⑦表面材の色番号　をご指示ください。

引戸（自閉式ハンガードア・アウトセット）
種類 品　　　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

片引き
ALD-5 1.0

1.5
2.0

有効W800×H2,000
ALD-6 覗窓付き

※枠の取付は溶接工法にてお願いします。
※標準以外の寸法、他の鉛厚をご希望の際はお問い合わせください。

標準仕様
扉 ：表面材ポリ合板（アイカＲＢシリーズ程度）・大手部分アルミ（シルバー色）・鉛板入り

※メラミン化粧板仕上げ不可
枠 ：アルミ（シルバー色）・鉛板入り

枠 見 込 み：80㎜（固定）・額縁は別途です。
金 物：引戸錠・引手ハンドル・引戸クローザー・ガイドローラー

鉛 ガ ラ ス：
ＡＬＤ-6のガラス寸法はＷ300×Ｈ400㎜（有効Ｗ275×Ｈ375㎜）です。
別梱包での納入となります。押縁を外して取り付け願います。
鉛ガラスまわりにはコーキングが必要です。

覗窓
種類 品　　　番 鉛厚（㎜） ガラス寸法（㎜） 有効寸法（㎜）

覗窓

ALW-1

1.0
1.5
2.0

W400×H300 W375×H275

ALW-2 W600×H400 W575×H375

ALW-3 W800×H600 W775×H575

ALW-4 W1,000×H800 W975×H775

ALW-5 W1,200×H600 W1,175×H575

ALW-6 W1,600×H800 W1,575×H775

※枠の取付は溶接工法にてお願いします。
※標準以外の寸法、他の鉛厚をご希望の際はお問い合わせください。

標準仕様
枠 ：アルミ（シルバー色）・鉛板入り

枠 見 込 み：100㎜（固定）・額縁は別途です。

鉛 ガ ラ ス：別梱包での納入となります。押縁を外して取り付け願います。
鉛ガラスまわりにはコーキングが必要です。

ALD-2

ALD-5

※枠の取付は溶接工法にてお願いします。

X線室側

木額縁（別途手配、現場取付）

アンカー溶接固定
（別途手配、現場施工）

枠廻り鉛板（同梱）
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鋼製放射線防護扉・覗窓

開き戸
種類 品　　　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

片開き
SD-1

1.0
1.5
2.0

DW800×DH2,000
SD-2 覗窓付き

親子開き
SD-3 DW1,200（800+400）

　　×DH2,000SD-4 覗窓付き
※枠の取付は溶接工法にてお願いします。
※標準以外の寸法、他の鉛厚をご希望の際はお問い合わせください。

標準仕様
扉 ：鉄板1．6ｔ　錆止塗装まで（仕上げ別途）・鉛板入り
枠 ：鉄板1．6ｔ　錆止塗装まで（仕上げ別途）・鉛板入り

枠 見 込 み：120㎜
沓 摺：なし（三方枠）　※コ型（ステンレス）、山型（ステンレス）もオプション対応可能

金 物：丁番・レバーハンドル錠（シリンダー/サムターン錠：シルバー色）・ドアクローザー（パラレルタイプ・
ストップ付：シルバー色）

鉛 ガ ラ ス：
ＳＤ-2、ＳＤ-4のガラス寸法はＷ300×Ｈ400㎜（有効W270×H370㎜）です。
別梱包での納入となります。押縁を外して取り付け願います。
鉛ガラスまわりにはコーキングが必要です。

ご発注の際には、 ①鉛厚　②ＤＷ×ＤＨ寸法　③吊元（左右）　④内外開き　⑤枠見込み寸法　⑥沓摺形状　　
⑦錠前の有無　をご指示ください。

引戸（自閉式ハンガードア・アウトセット）
種類 品　　　番 鉛厚（㎜） サイズ（㎜）

片引き
SD-5 1.0

1.5
2.0

有効W800×H2,000
SD-6 覗窓付き

※枠の取付は溶接工法にてお願いします。
※標準以外の寸法、他の鉛厚をご希望の際はお問い合わせください。

標準仕様
扉 ：鉄板1．6ｔ　錆止塗装まで　（仕上げ別途）・鉛板入り
枠 ：鉄板1．6ｔ　錆止塗装まで　（仕上げ別途）・鉛板入り

枠 見 込 み：別途お打合せ。
金 物：引戸錠・引手ハンドル・引戸クローザー・ガイドローラー

鉛 ガ ラ ス：
ＳＤ-6のガラス寸法はＷ300×Ｈ400㎜（有効W270×H370㎜）です。
別梱包での納入となります。押縁を外して取り付け願います。
鉛ガラスまわりにはコーキングが必要です。

覗窓
種類 品　　　番 鉛厚（㎜） ガラス寸法（㎜） 有効寸法（㎜）

覗窓

SL-1

1.0
1.5
2.0

W400×H300 W370×H270

SL-2 W600×H400 W570×H370

SL-3 W800×H600 W770×H570

SL-4 W1,000×H800 W970×H770

SL-5 W1,200×H600 W1,170×H570

SL-6 W1,600×H800 W1,570×H770

※枠の取付は溶接工法にてお願いします。
※標準以外の寸法、他の鉛厚をご希望の際はお問い合わせください。

標準仕様
枠 ：鉄板1．6ｔ　錆止塗装まで（仕上げ別途）・鉛板入り　※焼付塗装仕上は別途です。

枠 見 込 み：120㎜

鉛 ガ ラ ス：別梱包での納入となります。押縁を外して取り付け願います。
鉛ガラスまわりにはコーキングが必要です。

SD-1

SD-5

※枠の取付は溶接工法にてお願いします。

X線室側

アンカー溶接固定
（別途手配、現場施工）

（使用例）
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コンセントボックス鉛板処理

鉛コーナー材

埋込照明器具鉛板処理

鉛テープ

放射線防護建具枠

不陸調整材

施工要領

埋込照明器具鉛板処理鉛コーナー材処理

壁：目地鉛テープ処理　　
鉛ボードXP-5貼り

コンセントボックス
鉛板処理
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壁面鉛テープ目地処理および不陸調整要領図�����������P.11
間仕切目地部（LGS下地）����������������������������������������������P.12
間仕切目地部（木下地）��������������������������������������������������P.12
床納まり図（1）����������������������������������������������������������������P.12
床納まり図（2）����������������������������������������������������������������P.12

鉛テープの使用方法

入隅取合部���������������������������������������������������������������������P.13
出隅取合部���������������������������������������������������������������������P.13
天井取合部���������������������������������������������������������������������P.13
天井RC取合部���������������������������������������������������������������P.13

鉛コーナー材の使用方法

コンセントボックス�鉛板処理����������������������������������������P.14
埋め込み照明器具�鉛板処理����������������������������������������P.14
点検口�鉛板処理������������������������������������������������������������P.14
床ピット�鉛板処理����������������������������������������������������������P.14
換気扇・吸気口・排気口�鉛板処理���������������������������������P.15
ダクト等�鉛板処理���������������������������������������������������������P.15
壁掛けエアコン�ドレン配管貫通部�鉛板処理（1）���������P.15
壁掛けエアコン�ドレン配管貫通部�鉛板処理（2）���������P.15

コンセントボックスや埋込照明器具等開口部の処理

外開き取付け例�������������������������������������������������������������P.16
内開き取付け例�������������������������������������������������������������P.16
LGS下地WD-2（片開き・覗窓付）外開き取付け例�������P.16

木製放射線防護建具の取付

WD-2（右）　木製放射線防護覗窓付片開き戸������������������������������������P.17
WD-6（右）　木製放射線防護覗窓付自閉式片開きハンガードア�������P.18

木製防護建具「標準仕様 参考図」

放射線防護建具枠

鉛ボード貼り注意点　　　　　　　　　　　　　　　������������������������������P.13
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施工要領

鉛テープの使用方法

天井：目地鉛テープ処理
鉛ボードXP-5貼り

①ヨコ目地処理
鉛テープは、粘着面をＸ線室側に向けてダレないように下地にビスで仮留めする。
剝離紙を取り除き、後で施工する鉛ボードの鉛面と密着させ、隙間の無いように処理する。

②タテ目地処理
剥離紙を取り除いた鉛テープを、下地に貼り付けて密着させる。
この時、鉛コーナー材やヨコ目地処理の鉛テープと交差する部分は、ハサミ等でカットして突き付け処理する。

壁面鉛テープ目地処理および不陸調整要領図

XTPタイプ 
鉛テープ
（ヨコ目地処理）

XTPタイプ 
鉛テープ
（タテ目地処理） XTPタイプ 

鉛テープ
（不陸調整用点付け）

LGSまたは
木下地

XP-5
鉛ボード

XTLタイプ 
鉛コーナー材

XTPタイプ 
鉛テープ

455

1,
82
0

455
910

XTPタイプ 
鉛テープ
（突付け処理）

XP-5
鉛ボード
（ヨコ目地）

XP-5
鉛ボード
（タテ目地）

ビス仮留め

XTPタイプ 
鉛テープ
（ヨコ目地処理）

XTPタイプ 
鉛テープ
（タテ目地処理） XTPタイプ 

鉛テープ
（不陸調整用点付け）

LGSまたは
木下地

XP-5
鉛ボード

XTLタイプ 
鉛コーナー材

XTPタイプ 
鉛テープ

455

1,
82
0

455
910

XTPタイプ 
鉛テープ
（突付け処理）

XP-5
鉛ボード
（ヨコ目地）

XP-5
鉛ボード
（タテ目地）

ビス仮留め
XTPタイプ 
鉛テープ
（ヨコ目地処理）

XTPタイプ 
鉛テープ
（タテ目地処理） XTPタイプ 

鉛テープ
（不陸調整用点付け）

LGSまたは
木下地

XP-5
鉛ボード

XTLタイプ 
鉛コーナー材

XTPタイプ 
鉛テープ

455

1,
82
0

455
910

XTPタイプ 
鉛テープ
（突付け処理）

XP-5
鉛ボード
（ヨコ目地）

XP-5
鉛ボード
（タテ目地）

ビス仮留め
XTPタイプ 
鉛テープ
（ヨコ目地処理）

XTPタイプ 
鉛テープ
（タテ目地処理） XTPタイプ 

鉛テープ
（不陸調整用点付け）

LGSまたは
木下地

XP-5
鉛ボード

XTLタイプ 
鉛コーナー材

XTPタイプ 
鉛テープ

455

1,
82
0

455
910

XTPタイプ 
鉛テープ
（突付け処理）

XP-5
鉛ボード
（ヨコ目地）

XP-5
鉛ボード
（タテ目地）

ビス仮留め
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床納まり図（2）

X線室側

床納まり図（1）

X線室側

間仕切目地部（LGS 下地） 間仕切目地部（木下地）

X線室側 X線室側

根太

床仕上げ材

床仕上げ材

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープ
（ヨコ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープ

XP-3  鉛ベニヤ

パーチクルボード等

XTPタイプ 鉛テープ
（ヨコ目地処理用）

LGSまたは木下地

LGSまたは
木下地

石膏ボード

石膏ボード

根太

床仕上げ材

床仕上げ材

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープ
（ヨコ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープ

XP-3  鉛ベニヤ

パーチクルボード等

XTPタイプ 鉛テープ
（ヨコ目地処理用）

LGSまたは木下地

LGSまたは
木下地

石膏ボード

石膏ボード

LGS下地

XTPタイプ 鉛テープ
（不陸調整用点付け）

石膏ボード

XTPタイプ 
鉛テープ
（タテ目地処理用）

XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープ
（不陸調整用点付け）

XTPタイプ 
鉛テープ
（タテ目地処理用）

XP-5 鉛ボード

石膏ボード

木下地

LGS下地

XTPタイプ 鉛テープ
（不陸調整用点付け）

石膏ボード

XTPタイプ 
鉛テープ
（タテ目地処理用）

XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープ
（不陸調整用点付け）

XTPタイプ 
鉛テープ
（タテ目地処理用）

XP-5 鉛ボード

石膏ボード

木下地
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入隅取合部

天井取合部

出隅取合部

天井RC取合部

施工要領

鉛コーナー材の使用方法
入隅、出隅処理
鉛コーナー材をビスで仮留めする。

鉛ボードXP-5貼り
スチール製のボードビス（タッピングビス・ワンタッチビス・スクリュービス）で下地に留め付けます。
打ち損じたビスは抜かずに留め置いてください。穴だけ残るとＸ線が漏れる可能性があります。
	 推奨ビス長さ	 鉛板0．5～2．0ｔ	：	28㎜以上、　　鉛板2．5～3．0ｔ	：	41㎜以上
	 推奨ビスピッチ	 目地部　壁：150～200㎜　　天井：120～150㎜
	 	 中央部　壁：200～250㎜　　天井：150～200㎜

鉛ボード貼り注意点

X線室側

X線室側 X線室側

X線室側
石膏ボード

LGSまたは木下地 LGSまたは木下地

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープ
（タテ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

石膏ボード

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

XAタイプ 鉛板または
XTLタイプ 鉛コーナー材
（RC面に密着）

XTPタイプ 鉛テープ
（ヨコ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープ
（目地処理用） XP-5 鉛ボード

LGS下地

石膏ボード
XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

XTPタイプ 鉛テープ
（タテ目地処理用）

石膏ボード

LGSまたは木下地 LGSまたは木下地

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープ
（タテ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

石膏ボード

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

XAタイプ 鉛板または
XTLタイプ 鉛コーナー材
（RC面に密着）

XTPタイプ 鉛テープ
（ヨコ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープ
（目地処理用） XP-5 鉛ボード

LGS下地

石膏ボード
XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

XTPタイプ 鉛テープ
（タテ目地処理用）

石膏ボード

LGSまたは木下地 LGSまたは木下地

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープ
（タテ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

石膏ボード

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

XAタイプ 鉛板または
XTLタイプ 鉛コーナー材
（RC面に密着）

XTPタイプ 鉛テープ
（ヨコ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープ
（目地処理用） XP-5 鉛ボード

LGS下地

石膏ボード
XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

XTPタイプ 鉛テープ
（タテ目地処理用）

石膏ボード

LGSまたは木下地 LGSまたは木下地

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープ
（タテ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

石膏ボード

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

XAタイプ 鉛板または
XTLタイプ 鉛コーナー材
（RC面に密着）

XTPタイプ 鉛テープ
（ヨコ目地処理用）

XTPタイプ 鉛テープ
（目地処理用） XP-5 鉛ボード

LGS下地

石膏ボード
XP-5 鉛ボード

XTPタイプ 鉛テープまたは
XTLタイプ 鉛コーナー材

XTPタイプ 鉛テープ
（タテ目地処理用）
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コンセントボックス 鉛板処理

点検口 鉛板処理

埋め込み照明器具 鉛板処理

床ピット 鉛板処理

コンセントボックスや埋込照明器具等開口部の処理

点検口の開口サイズより一回り大きな鉛板を用意し、固定せず
に上図のように載せておく。
点検口を開閉する度に鉛板をどけて天井裏を覗き、作業終了
次第、鉛板を元通りにする。
（点検口のフタに鉛ボードをはめ込むと、重量物のためフタごと落下する可
能性があり、危険ですのでこのような方法をお勧めします。）

コンセントボックス　鉛板処理 埋込照明器具鉛板処理

XAタイプ 鉛板

XP-5 鉛ボード

XAタイプ 鉛板

コンセントボックス等
照明器具
（埋込タイプ）

XAタイプ 鉛板

天井仕上げ材

床仕上げ材 ピットの蓋

XAタイプ 
鉛板

XP-5 鉛ボード

XAタイプ 鉛板

XP-5 鉛ボード

XAタイプ 鉛板

コンセントボックス等
照明器具
（埋込タイプ）

XAタイプ 鉛板

天井仕上げ材

床仕上げ材 ピットの蓋

XAタイプ 
鉛板

XP-5 鉛ボード

XAタイプ 鉛板

XP-5 鉛ボード

XAタイプ 鉛板

コンセントボックス等
照明器具
（埋込タイプ）

XAタイプ 鉛板

天井仕上げ材

床仕上げ材 ピットの蓋

XAタイプ 
鉛板

XP-5 鉛ボード

XAタイプ 鉛板

XP-5 鉛ボード

XAタイプ 鉛板

コンセントボックス等
照明器具
（埋込タイプ）

XAタイプ 鉛板

天井仕上げ材

床仕上げ材 ピットの蓋

XAタイプ 
鉛板

XP-5 鉛ボード
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ダクト等
鉛板処理

換気扇・吸気口・排気口
鉛板処理

壁掛けエアコン ドレン配管貫通部
鉛板処理（2）

壁掛けエアコン ドレン配管貫通部
鉛板処理（1）

施工要領

外部側X線室側 外部側X線室側

コンセントボックスや埋込照明器具等開口部の処理

ダクト鉄板

石膏ボード

XAタイプ 
鉛板

XP-5
鉛ボード

※鉛処理範囲（目安）=Dx（1～2程度）

D

XAタイプ　鉛板

換気扇本体、
ボックス鉄板

XAタイプ
鉛板

換気扇・換気口・排気口など XPタイプ 鉛ボード

ダクト鉄板

※鉛処理範囲=Dx（1～2程度）

D

LGS又は木下地

XAタイプ 鉛板

XP-5
鉛ボード

LGS又は木下地

XAタイプ 鉛板

冷媒管・
ドレンホース

冷媒管・
ドレンホース XPタイプ

鉛ボード

　XTタイプ 鉛テープ
（目地処理用）

　XTPタイプ
　鉛テープ
（目地処理用）

D

鉛処理=D×(1～2程度)
ダクト鉄板

石膏ボード

XAタイプ 
鉛板

XP-5
鉛ボード

※鉛処理範囲（目安）=Dx（1～2程度）
D

XAタイプ　鉛板

換気扇本体、
ボックス鉄板

XAタイプ
鉛板

換気扇・換気口・排気口など XPタイプ 鉛ボード

ダクト鉄板

※鉛処理範囲=Dx（1～2程度）

D

LGS又は木下地

XAタイプ 鉛板

XP-5
鉛ボード

LGS又は木下地

XAタイプ 鉛板

冷媒管・
ドレンホース

冷媒管・
ドレンホース XPタイプ

鉛ボード

　XTタイプ 鉛テープ
（目地処理用）

　XTPタイプ
　鉛テープ
（目地処理用）

D

鉛処理=D×(1～2程度)

ダクト鉄板

石膏ボード

XAタイプ 
鉛板

XP-5
鉛ボード

※鉛処理範囲（目安）=Dx（1～2程度）

D

XAタイプ　鉛板

換気扇本体、
ボックス鉄板

XAタイプ
鉛板

換気扇・換気口・排気口など XPタイプ 鉛ボード

ダクト鉄板

※鉛処理範囲=Dx（1～2程度）

D

LGS又は木下地

XAタイプ 鉛板

XP-5
鉛ボード

LGS又は木下地

XAタイプ 鉛板

冷媒管・
ドレンホース

冷媒管・
ドレンホース XPタイプ

鉛ボード

　XTタイプ 鉛テープ
（目地処理用）

　XTPタイプ
　鉛テープ
（目地処理用）

D

鉛処理=D×(1～2程度)
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木製放射線防護建具の取付

LGS下地WD-2（片開き・覗窓付）外開き取付け例

①枠鉛板が、X線室側にくるようにして枠外面に密着するように折り曲げる。
②下地開口部に枠を取付ける。パッキン材にて取付位置・レベルを調整する。
③	枠固定後、枠鉛板を下地側に折り曲げた後、下図の通り壁の鉛面と重ねる。
　（注）上枠・タテ枠のコーナー部分に隙間が発生しないようにし、隙間が発生した場合は鉛テープ等で処理する。
④ドアの吊り込み後、レバーハンドルを取付ける。
⑤覗窓の鉛ガラスの取付
　（1）押縁を取り外す。（ビスで仮留めしてある）
　（2）鉛ガラスをセットする。（四方のチリが均等になるように調整する）
　（3）押縁をセットし、ビスで留める。

木質材料（天然木、合板、MDFなど）加工して作られた建具は、空気中の水分を吸収または放出することにより、伸縮する特性があり
ます。このため、建具の内外で温度、湿度等の環境条件が大きく異なる場合、「反り」という現象が発生することがあります。
「反り」の発生を抑えるために
●エアコンや暖房器具の風、日光が建具に直接当たらないようにご配慮ください。
●冷暖房や除湿または加湿により、建具内外の環境条件の差が極端に大きくならないようにご配慮ください。

【木製、アルミ製放射線防護建具の「反り」について】

外開き取付け例 内開き取付け例
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施工要領

木製放射線防護建具 「標準仕様 参考図」
WD-2（右）
木製放射線防護覗窓付片開き戸
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石膏ボード

開口補強材

LGS下地または木下地

XTPタイプ 鉛テープ

XP-5 鉛ボード

枠鉛板
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X線室側
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石膏ボード
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41
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標準仕様
名 称 WD-2（右） 木製放射線防護 覗窓付片開き戸
枠 見 込 み 120㎜
サ イズ（ ㎜ ） DW800×DH2,000

材 質 ・ 仕 上 枠：天然木 無塗装（仕上げ別途）　戸当り：アルミアングル
扉：シナ合板 無塗装（仕上げ別途）

金 物
ステンレス製 丁番 3ヶ所
レバーハンドル錠（シリンダー/サムターン錠：シルバー色）
ドアクローザー（パラレルタイプ・ストップ付：シルバー色）

鉛 ガ ラ ス W300×H400㎜（有効W275×H375㎜）
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WD-6（右）木製放射線防護
覗窓付自閉式片引きハンガードア（アウトセット）
標準仕様
名 称 WD-6（右）木製放射線防護

覗窓付自閉式片引きハンガードア（アウトセット）

枠 見 込 み 標準枠見込み123㎜（LGS下地65㎜の場合）
木下地の場合は別途お打合せ。

サ イズ（ ㎜ ） W930（有効800+引き残し130）×H2,000
ユニットW1,870

材 質 ・ 仕 上 枠：天然木 無塗装（仕上げ別途）
扉：シナ合板 無塗装（仕上げ別途）

金 物 引戸クローザー・引戸錠・ドアハンドル・ガイドローラー
鉛 ガ ラ ス W300×H400㎜（有効W275×H375㎜）
備 考 上部クローザーケースは、アルミ製・シルバー色です

X線室側

X線室側
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DW=1,00520
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枠外寸法FW=1,000

275

※この図面はX線室側に扉及びクローザーケースを配置したものとなります。
扉をX線室の外側に配置する場合は、鉛ボードと枠鉛板の取り合いが異な
りますので、お問い合わせください。
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Radia t ion protect ion
mater ia l s

放射線防護材料・放射線防護建具

放射線防護材料

We sell interior building materials and 
fittings made from lead plate, 
which has a large radiation

absorption capacity, 
giving it an excellent shielding

effect against radiation.

23.10-02（G）無断転載を禁ず

※仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。

東 京 本 社
大 阪 支 店

〒100-8207
〒541-0042

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング6階 TEL 03-6212-1709 FAX 03-3284-1524
大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト3階 TEL 06-6222-8846 FAX 06-6222-8847

鉛製品の取り扱い注意事項
●輸　　送

●荷降ろし

●運　　搬

●保　　管

●水、湿気

●保 護 具

●残材処分

荷台に必ず横積みして、荷崩れ防止の処置を行ってください。 上積みをしないでください。

１人での荷降ろしは破損の原因になりますので、２人以上で荷降ろししてください。

重量物のため、周囲状況をよく確認して運搬し、足元等への落下にご注意ください。　　　　　　　　　　
鉛ボードは水平に持つと自重で折れやすいため、立てた状態で持ち運んでください。

直射日光や雨が当たらない乾燥した平らな場所に、横積みして保管してください。

水や湿気の影響を受けやすい場所への施工は避けてください。

施工時は、必要に応じて保護メガネ、マスク、手袋等を着用してください。

（都道府県から）許可を受けた金属リサイクル・廃棄物処理業者様等に処理をご相談ください。




